
BURGER NEUTRA 500
Chargenneutralisationsanlage

Anschlussfertige Kompaktanlage
Hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf.

Entsorgen vom Wasser direkt über integrierte Pumpe
Das Wasser kann mit der integrierten Pumpe direkt in eine höher liegende
Kanalisation gepumpt werden.

Maximale Flexibilität
Die Anlage wird mit CO2 und/oder Natronlauge betrieben.
Das Wasser wird direkt in die Neutralisationsanlage geleitet, oder ab
Vorlagebehälter hineingepumpt. Erweiterbar ist die Anlage mit einer Endkontrolle.



Das Wasser fliesst entweder direkt
in die Anlage, oder wird mit einer
Tauchpumpe aus dem Vorlage­
behälter der Anlage zugeführt. Ist
der Reaktionsbehälter zu 80% voll,
wird das Wasser mit Hilfe der
Kreislaufpumpe umgewälzt. Stellt
die pH­Messung fest, dass der pH­
Wert ausserhalb der eingestellten
Grenzwerte liegt (normalerweise
sind die Grenzwerte pH 6.5...9),
wird CO2 oder Natronlauge
zudosiert. Sobald der pH­Wert
innerhalb der Grenzwerte liegt,
schaltet die Umwälzung aus. Das
Abpumpventil dreht auf Position
Kanalisation. Die Kreislaufpumpe

fördert das neutralisierte Abwasser
in die Kanalisation. Anschliessend
schaltet die Kreislaufpumpe aus
und das Abpumpventil dreht zurück
in die Position Umwälzen. Die
Anlage befindet sich wieder in der
Ausgangslage und kann erneut
befüllt werden.

Die Endkontrolle prüft beim
Abpumpen erneut den pH­Wert und
misst die Abwassermenge. Diese
beiden Messwerte werden
aufgezeichnet und können jederzeit
abgefragt werden.

Funktionsweise kurz erklärt



Technische Daten

Leistung (Abhängig vom
pH­Wert und der Puffer­ 2'000 l/h
wirkung vom Abwasser)

Abmessungen (BxHxT): 910x1'600x1'530 mm
Gewicht (leer): 200 kg
Gewicht (gefüllt): 800 kg
Anschluss Zulauf: ­
Anschluss Kanalisation: 1 1/4" IG
Umgebungstemperatur: 2...30°C
Elektrischer Anschluss: 230V/50Hz 13A
ø Leistungsaufnahme: 0.7 kWh
Druckluftanschluss: 4...6 bar

Minimaler Platzbedarf und
Anforderungen an den Aufstellort

Die Anlage muss von drei Seiten zugänglich
sein. Der Platz muss gut belüftet und falls
erforderlich mit einer CO2 Warneinrichtung
versehen sein. Zudem soll der Aufstellort gut
zugänglich, tragfähig und gut beleuchtet
sein.
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