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Funktionale Einbauten
Modulare Einbauten machen aus einfachen Schächten Schlammfänge,
Mineralölabscheider und Verteiler. Leichte Montage und massgenaue Passung auch für
bestehende Schächte durch variable Anschlusshöhen und Rohrdurchmsser.

Auslegung und Planung
Auf Basis Ihrer Anlage legen wir Schächte und Wasseraufbereitung normgerecht für
Sie aus. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Betonschächte
Zusammen mit unserem Partner Wyss AG bieten wir verschiedenste Betonschächte
von DN800 bis DN2000. Neben unseren Standardgrössen fertigen wir auch
individuelle Sondermasse auf Ihren Wunsch.



Technische Daten

Unsere Koalesenzstufe lässt sich leicht
in bestehende Schächte nachrüsten.
Durch die maximierte Oberfläche der
bewährten Schüttung werden auch feine
Öltropfen zuverlässig abgeschieden.

Für Tankstellen lässt sich das
Koalesenzmodul modular mit einem
selbstschliessenden Schwimmer
ergänzen.

Diese Koalesenzstufe klassifiziert den
Schacht zum Klasse­1­Abscheider nach
EN­Norm (Sonderregelungen in
einzelnen Kantonen). Das Abwasser darf
eine maximale Temperatur von 60°C
jedoch nicht überschreiten. Generell
gilt: Je kälter das Wasser, desto besser
die Abscheideleistung.

Die Anschlussmasse des Modulskönnen
individuell angepasst werden und lassen
sich in alle Abscheideschächte
integrieren.

Die Koalesenzstufe muss gegen Auftrieb
gesichert werden. Dazu stützen
beschwerte Gewindestangen die
Vorrichtung ab.

Koalesenzstufe ­ optional mit Schwimmer




