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Modulare Koalesenzstufe zum Nachrüsten 

Einfaches Aufrüsten bestehender Schächte zu Klasse-1-Abscheidern 
 

Langjährig bewährte Koalesenzschüttung 
 

Leichte Montage und massgenaue Passung durch 
variable Anschlusshöhe und  Rohrdurchmesser 
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Koalesenzstufe  
Optional mit Schwimmer 
 
Unsere Koalesenzstufe lässt sich 
leicht in bestehende Schächte 
nachrüsten. Durch die maximierte 
Oberfläche der  bewährten Schüttung 
werden auch feine Öltropfen 
zuverlässig abgeschieden. 
 
Für Tankstellen lässt sich das 
Koalesenzmodul modular mit einem 
selbstschliessenden Schwimmer 
ergänzen. 
 
Diese Koalesenzstufe klassifiziert den 
Schacht zum Klasse-1-Abscheider 
nach EN-Norm.*  Das Abwasser darf 
eine maximale Temperatur von 60°C 
nicht überschreiten. Generell gilt: Je 
kälter das Wasser, desto besser die 
Abscheideleistung. 
 
Die Anschlussmasse des Moduls 
können individuell angepasst werden 
und lassen sich in alle 
Abscheideschächte integrieren. 
 
Die Koalesenzstufe muss gegen 
Auftrieb gesichert werden. Dazu 
stützen beschwerte Gewindestangen 
die Vorrichtung am Schachtboden ab. 
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