
aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

Filtration von Gas und Proben
Für Prozessgas- und Onlineanalyse



2 Parker Hannifin GmbH & Co.KG
Pat-Parker-Platz 1, D-41564, Kaarst
Telefon: +49 (0)2131 4016 0  Fax: +49 (0)2131 4016 9199   E-Mail: pagservicesupport@parker.com  Website: www.parker.com/pag

Druckluftaufbereitung

Hervorragender Schutz vor den schädlichen und kostspieligen Auswirkungen von Öl, Wasser und Schmutz

! Unsere Filterelemente gehören zu den leistungsstärksten auf dem Markt und sind umweltfreundlich bei Herstellung und Entsorgung.
! Die Gehäusegrößen reichen von 1/4" bis DN200 und werden zusammen mit einem kompletten Optionsumfang an Ablass- und

Differenzdruckanzeigern angeboten.
! Breite Auswahl an Filterklassen, damit Sie genau die erforderliche Filtration durchführen können. Von der Grobfiltration bis zur

Bakterienbeseitigung für sterile Luft.
! Innovative Membranlufttrockner sorgen für saubere, trockene Luft mit Taupunkten von bis zu –40 ˚C, und das ohne bewegliche Teile oder

zusätzlichen Leistungsbedarf.
! Profitieren Sie von der breiten Auswahl an Filterelementen von Parker, die auch in die Gehäuse anderer Hersteller passen. So können Sie

problemlos auf die Filter von Parker umsteigen.

Gasfiltration

Filtration für Probenahmesysteme, Analysegeräteanwendungen und Prozessgas, die für Schutz sorgen –
einfach rein

! Entfernung von Flüssigkeiten und Feststoffen aus Gasen mit einer Effizienz von mehr als 99,9999 % bei 0,01 µm.
! Speziell konfigurierte Filtermedien für Anwendungen wie die Reinigung von Kohlendioxid sowie die Filtration von alternativen Kraftstoffen und

Dampf.
! Für Temperaturen bis zu 538 ˚C und einen maximalen Druck von 345 barg ausgelegt.
! Geringer Druckabfall und lange Nutzungsdauer, bis eine Auswechslung der Filterelemente erforderlich wird.

Stickstofferzeuger direkt am Bedarfsort

Stickstoff ist das Gas, das in der Industrie am häufigsten verwendet wird, da es in gefährdeten Bereichen
das Explosionsrisiko reduziert oder die Zersetzung von Produkten unterbindet. Stickstoff wird in neuen,
innovativen Anwendungen eingesetzt, z. B. als Reifenfüllung bei PKWs, Motorrädern und LKWs.

! Die patentierte Hohlfaser-Membrantechnologie von Parker ermöglicht die Stickstoffabscheidung aus Druckluft, und zwar auf einfache und
effektive Weise.

! Stickstofferzeuger wie der NitroSource stellen die Versorgung mit Stickstoff aus Druckluft sicher, während die Modelle Micro eine Plug-
and-Play-Lösung inklusive integriertem Kompressor bietet.

Parker Hannifin – Filtration & Separation
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Die Filtration von Gasen ist bei einer breiten Palette von Anwendungen wichtig. Es werden hierfür
jedoch lediglich drei Methoden eingesetzt, entweder allein oder in einer Kombination.

Koaleszenz
Bei dieser Methode werden unerwünschte Verunreinigungen in der Flüssigphase
abgeschieden, indem das Gas durch die Wände einer Filterröhre geleitet wird, die 
aus einer Glasfasermatrix gefertigt sind.

Bei der Strömung von innen nach außen kollidieren die Flüssigkeitstropfen mit der
Matrix. Die Tropfen vereinigen sich zu größeren Tropfen, fließen an der Außenseite der
Röhre herunter. Wenn der Gasstrom nur flüssige Verunreinigungen und keinerlei
Feststoffe enthält, ist die Lebensdauer des Filterelements theoretisch unendlich.

In der Praxis sind jedoch Partikel vorhanden, die letztendlich eine Erhöhung des
Druckabfalls im Filter verursachen und die Lebensdauer des Filterelements begrenzen.
Bedenken Sie auch, dass sich im nachgelagerten Bereich des Filters weiteres
Kondensat bilden kann, obwohl die Flüssigkeit als Tropfen abgelaufen ist. Der Grund
hierfür ist ein Temperaturabfall im hinteren Bereich des Filters. Die Koaleszenzfilter
von Parker sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und vereinen eine hohe
Koaleszenzeffizienz mit einer ausgezeichneten Partikelförderleistung.

Achten Sie bei der Auswahl der Koaleszenzfilter darauf, die
Gehäusegröße entsprechend dem zu erwartenden Durchfluss und
Druck korrekt auszuwählen. Damit wird sichergestellt, dass das
Gehäusematerial mit dem zu filternden Gas kompatibel ist und dem
maximalen Betriebsdruck und den Temperaturen des Gases
standhält.

Abscheiden – Partikelabscheidung 
Verunreinigungen in der Festphase werden im Allgemeinen mit einer Kombination
aus Tiefen- oder Oberflächenfiltern entfernt, die oft in Filterreihen verbunden sind.
Zu Beginn werden grobe Partikel und am Ende feine Partikel abgeschieden. Filter
der BX-Klasse von Parker können 99,99 % der 0,01 Mikrometer großen Partikel
abscheiden. Filter der SA-Klasse können mehr als 99,9999 % abscheiden.

Wählen Sie die Filtermedien und -gehäuse je nach voraussichtlicher
Partikelbelastung, Durchfluss, Temperatur, Druck und Kompatibilität 
von Gas und Gehäuse aus.

Die Edelstahlgehäuse des Typs 97S6 aus 316er Edelstahl sind für Drücke bis zu
345 barg und Temperaturen bis zu 204 ˚C geeignet.
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Wie Gasfiltration funktioniert
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Adsorption
Unerwünschter Dampf im Gasstrom kann mit Hilfe der
adsorbierenden Filterelemente von Parker selektiv
entfernt werden.

Mit den speziell entwickelten Filterelemente von Parker
können Dämpfe aus Wasser, Kohlenwasserstoff,
Schwefelverbindungen und Ammoniak entfernt werden.

Das Adsorptionsverfahren kann entweder physikalisch,
wie beim Abscheiden von Wasserdampf, oder chemisch
sein, wie beim Abscheiden von Schwefelverbindungen und
Ammoniak. In allen Fällen hängt die Lebensdauer der
Filterelemente unmittelbar von dem Anteil der
vorhandenen Verunreinigungen ab. Häufig sind nur
Spuren von Verunreinigungen enthalten, und die
Filterelemente können lange genutzt werden.
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Weitere Trennmethoden
Parker hat weitere nützliche Technologien für die Gasaufbereitung
entwickelt, hauptsächlich für Druckluft. Zu diesen Technologien gehören
das Trocknen mit Hilfe der Membrantechnologie (Taupunktunterdrückung) 
(siehe Katalog S3.2.111) und die Trennung von Luft in Stickstoff und
Sauerstoff in einem Gastrennverfahren mit Hilfe von Membranen. (siehe
Katalog K3.1.075).
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Tiefenfiltermedien

Mit folgenden Medien verwendete Filtergehäuse 
9922-05; 9933-05; 9922-11; 9933-11; 8833-11; 90; 7700-12; 58P; 53/18; 53/50; 54/50; A98/11; A39/12; 105S6; 91S6; 95M; 95S6; 95A; 95T; 97S6;
30/12; 30/25; 91S6; 31G; 41G; 31S6; 41S6; 33G; 33S6; 45G; 45S6; EU27/35; EU27/35-3000; EU27/80; EU27/80-3000; 15/80S6; EU85; EU37/12;
EU37/25; 58N; 38/12; 38/25; A23/75SR; A23/75R; SP3/75SR; SP4-23/75SR;  SP6-23/75SR; Serie 6000; A34; A33B; A45; A27/35B; A27/80B.

Technische Daten der Filtermedien
Mikrofaser-Filterelemente Effizienz bei 0,01 µm 
Klasse DX, DQ, DH, DS 93 %
Klasse BX, BQ, BH, BS 99,99 % 
Klasse AQ, AH, AS 99,9999 % 
Klasse AAQ, AAH, AAS mehr als 99,9999 %

Filtermedientypen
Typ X: Mit diesem neuen, innovativen Filtermedium von Parker werden die Filtrationskosten reduziert, indem der Druckabfall im Medium erheblich
gesenkt wird. Für die Filtration von Feststoffen und relativ großen Mengen von suspendierten Flüssigkeiten in Gasen. Hervorragende Chemikalien-
und Hitzebeständigkeit (bis zu 150 °C) und ausgezeichnete Fördereigenschaften. Diese Elemente sind dickwandig, um eine bessere
Koaleszenzeffizienz zu erreichen. Fluorkohlenstoffharzträger.

Typ Q: Für die Filtration von Feststoffen und kleinen Flüssigkeitsmengen in Gasen. Ähnliche Chemikalien- und Hitzebeständigkeit wie bei den
Filterelementen des Typs X. Fluorkohlenstoffharzträger.

Typ H: Empfohlen für Sauerstoff-Betriebstemperaturen von über 290 °C bzw. wenn die Elemente des Typs X oder Q nicht geeignet sind.
Filterelemente des Typs H verfügen über eine Hitzebeständigkeit bis zu 480 °C in Trocken-gas, 38 °C in Flüssigkeiten. Quarzkonstruktion. 

Typ S: Für Temperaturen über 150 °C und unter 290 °C. Ähnliche Leistung wie Filterelemente des Typs Q. PTFE-Träger. 

Typ R und SR: Die Filterelemente des Typs R sind zur Sterilisierung durch Dampffiltration in Krankenhäusern geeignet. Filterelemente des Typs SR
werden in der Lebensmittelindustrie und für solche Anwendungen eingesetzt, bei denen ein höherer Druck erforderlich ist.

GS Membranfilter: Nachfilter für kritische Anwendungen mit niedrigem Durchfluss, bei denen eine Filtration von 0,01 µm erforderlich ist.

Typ 000: Aktivkohle-Adsorber für die meisten C4- und schwereren Kohlenwasserstoffe sowie für Ketone, Alkohole, Ether, organische Säuren,
chlorierte Freone, aromatische Kohlenwasserstoffe und Schwefelkohlenstoff.

Typ 101: Silicagel-Adsorber für Wasserdampf

Typ 102: Molekularsieb-Adsorber des Typs A4 für Kohlendioxid, Ammoniak, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Acetylen, Propylen, Methan,
Ethan, Wasserdampf, Ethylen, Ethylenoxid und Schwefelkohlenstoff.

Typ 103: Molekularsieb-Adsorber des Typs 13X für alle Materialien wie bei Filterelementene des Typs 102 und Methanol, geradkettige Mercaptane,
Freon 11, Freon 12, Freon 114, Schwefelhexafluorid, Cyclohexan, Diphenyl, Buten-1, Isopentan, Benzol, Toluol, Xylol, Bortrifluorid, Triethylamin und
kleinere Amine, geradkettige Kohlenwasserstoffe bis C22-Kohlenstoff, Alkene bis C4-Kohlenstoff und Acetylen.

Typ 105: Calgon HGR-Adsorber für Quecksilberdampf.

Typ 107: Adsorber mit Natrium-Kalziumhydroxid-Gemisch für alle sauren Gase, einschließlich Schwefeldioxid, Schwefeltrioxid, Stickstoffdioxid,
Kohlendioxid, Schwefelwasserstoffchlorid, Chlorwasserstoff.

Flüssigkeitsfiltration
Mikrofaser-Filterelemente (98 % Retention) LP-Filterelemente (80 % Retention)
Klassen DX, DQ, DH, DS 25 µm Klassen 20 25 µm 
Klassen BX, BQ, BH, BS 2 µm Klassen 30 10 µm 
Klassen AQ, AH, AS 0,9 µm Klassen 50 1 µm 
Klassen AAQ, AAH, AAS 0,3 µm

LP-Elemente: Für die Filtration von Flüssigkeiten mit hohem Feststoffanteil. Verwenden Sie einen integrierten Vorfilter und eine externe
Stützstruktur. Die Strömungsrichtung verläuft von innen nach außen.

S3.2.365
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Mit folgenden Medien verwendete Filtergehäuse
Q1S; Q5S; H1S; H5S; Q15N; Q2N; ILN; IKN; P1N; Serie ZJ; Serie ZA; FFC-116; FFC-112; FFC-112SAE; FFC-110; FFC-110L; FFC-113; FFC-114;
FFC-116.

Technische Daten der Filtermedien 
Klassen- Koaleszenz- Koaleszenz- Partikel- Druck-(5) abfall Druck-(5) abfall -
bezeichnung effizienz bei 0,3 bis  filter - C, QU, H filter – G, S, T, 3PU (bar) bei Durchfluss- (bar) bei Durchfluss-

0,6 Mikrometer Maximaler Öl- Filterfeinheit werte Medium werte Medium 
großen Partikeln austrag(1) ppm trocken feucht

AU(2) mehr als 99 % nicht verfügbar nicht verfügbar 0,07 -

100WS nicht verfügbar nicht verfügbar 100N 0,02 -

4 99.995% 0.003 0.01 0.09 0.25

6 99.97% 0.008 0.01 0.07 0.2

7CVP 99,5 % 0,09 0,5 0,02 0,04

10 95% 0.85 0.7 0.03 0.03

3 PU nicht verfügbar nicht verfügbar 3,0 0,02 -

Hinweise:
1 Getestet gemäß BCAS 860900 bei einer Zufuhr von 40 ppm. 
2 Für AU-Medien ist die Effizienz bei der Entfernung von Öldampf angegeben. 
3 Die Strömungsrichtung bei den Typen C, QU und H verläuft von innen nach außen. Die Strömungsrichtung bei den Typen G, S, T, 3PU, AU verläuft von außen nach innen. 
4 Die Klassen 2, 4 und 6 sind Filter für Partikel bis zu 0,01 µm Größe.
5 Addieren Sie für den Gesamtdruckabfall die Werte für trockenes oder feuchtes Medium hinzu.

Filtermedientypen
Durchfluss 100WS (C, QU, H, 7CVP) – Von innen nach außen

100WS Reduktion von überschüssigen Flüssigkeiten im Gasfluss. Hervorragender Vorfilter für die Klassen 10C und 6C.

C Koaleszenzfilterelement: Element aus Borosilikatglas-Mikrofasern mit Epoxid-Binder mit engem Verriegelungskontakt mit starrer nahtloser
Halterung. Ummantelt von einer grobfaserigen Entwässerungsschicht, zusammengehalten durch eine Schicht aus Kunstfaser statt Epoxid.

QU Koaleszenzfilterelement mit gleichem Aufbau wie Typ C, aber mit integriertem Vorfilter des Typs 3P aus gefalteter Zellulose. 
Verfügt über Abschlussdichtungen aus geformtem Polyurethan.

H Koaleszenzfilterelement ähnlich wie Typ C, jedoch ohne starre Halterung. Typisch für Anwendungen mit niedrigerem Druck oder
höheren Temperaturen.

7CVP Mit seiner hohen Effizienz und dem sehr niedrigen Druckabfall eignet sich dieses gefaltete Koaleszenz-Medium hervorragend für
Anwendungen, bei denen eine mittlere Effizienz erforderlich ist.

Strömungsrichtung (G, T, 3PU, AU) – von außen nach innen

G Partikelfilterelement aus der gleichen Fasermatrix wie Typ C, jedoch ohne starre Halterung oder Entwässerungsschicht.

T Partikelfilterelement wie Typ G, Imprägnierung mit Fluorkohlenwasserstoff statt Epoxid. 

3PU Partikelfilterelement aus gefalteter Zellulose. Verfügt über Abschlussdichtungen aus geformtem Polyurethan.

AU Abscheide-Element für Kohlenwasserstoffdampf. Sehr feinkörniges, hochkonzentriertes, Aktivkohlepapier-Medium. Verfügt über
Abschlussdichtungen aus geformtem Polyurethan.

S3.2.365
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Edelstahl 
Siebfiltermedien

Merkmale
Lange Lebensdauer
Wiederverwendbar
Robuste Bauweise
Aus 316er Edelstahl gefertigt
Temperaturen bis 250 °C
Drücke bis 345 barg

Es sind drei standardmäßige Effizienzklassen und Größen verfügbar:
1,5 bis 15 Mikrometer (nominal), 5 bis 25 Mikrometer (absolut).
Weitere Effizienzklassen sind verfügbar. SSC-Elemente sind
wiederverwendbar und können durch Rückspülung, Chemikalien oder
Ultraschall gereinigt werden. Sie eignen sich daher besonders für

Anwendungen, bei denen die Verunreinigung mit Feststoffen hoch ist.
Dank ihrer robusten Bauweise und Korrosionsbeständigkeit können
die SSC-Elemente bei anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt
werden, bei denen das Filtersystem extremem Druck und extremen
Temperaturen ausgesetzt ist.

Durchfluss

Luftdurchfluss in m3/h bei angezeigtem Druckabfall von 0,1 barg in der Leitung 
Gehäuse Filterklasse Luftdruck in barg

0,1 1 2 4 7 10 16 100 200 340
95S6 03 2,5 4,5 6,7 11,0 18,0 25,0 38,0 225,0 450,1 765,1 
85 10 5,1 9,3 14,0 23,0 37,0 51,0 79,0 470,0 940,1 1.590,1

25 6.1 11.0 17.0 28.0 45.0 61.0 95.0 560.0 1,120.1 1,900.1

33S6 03 4,8 9,0 13,0 22,0 35,0 48,0 75,0 440,0 880,1
37/12 10 8.5 16.0 23.0 39.0 62.0 85.0 130 780.0 1,560.1
33G 25 10,0 18,0 27,0 44,0 71,0 97,0 150,0 890,1 1.780,1

45S6 03 9,0 17,0 25,0 42,0 67,0 92,0 140,0 840,1 1.680,1
37/25 10 11.0 20.0 30.0 49.0 79.0 110.0 170.0 990.1 1,980.1
45G 25 12,0 21,0 32,0 53,0 84,0 115,0 180,0 1.060,1 2.120,2

Die wichtigsten technischen Daten
Element-Code SSC-050-11-XX SSC-100-12-XX SSC-100-25-XX

Fertigungsmaterialien 316 SS 316 SS 316 SS 
Dichtungen Viton Viton Viton 
Maximaler Differenzdruck barg (2) 10 10 10 
Maximaler Differenzdruck barg (3) 1 1 1

Filtrationseffizienz bei Gasen Filtrationseffizienz bei Wasser
Mikrometer- 100 % Abscheidung 98 % Abscheidung Mikrometer- 100 % Abscheidung 98 % Abscheidung
Code µm Größe µm Größe Code µm Größe µm Größe

-03 5 1.5 -03 9 3
-10 12 5 -10 20 10
-25 25 15 -25 35 25

Bestellinformationen

SSC-Filterelemente wurden passend zu den Balston-Edelstahlgehäusen entwickelt, um ein Filtersystem ganz aus Edelstahl zu ermöglichen.
Element-Code passend zu Gehäuse-Codes 

SSC-050-11-XX 95S6; 85
SSC-100-12-XX EU37/12; 33S6; 33G
SSC-100-25-XX EU37/25; 45S6; 45G

Hinweise:
1 Alternative PTFE-Dichtungen sind verfügbar. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
2 Strömungsrichtung von außen nach innen      3    Strömungsrichtung von innen nach außen, z. B. bei Rückspülung Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

SSC-100-25

SSC-050-11
SSC-100-12

S3.2.366
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Merkmale
Entfernen von Feststoffen und Flüssigkeiten aus
Gasproben

Entfernen von Feststoffen aus
Flüssigkeitsproben

Filtrationseffizienz von 5 bis 100 Mikrometer

Fertigung aus 316Ler Edelstahl

Langlebige, gut zu reinigende Elemente

Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C

Bis zu 14 barg (Druckdifferenz)

Vorteile
Die Filter aus Sinteredelstahl von Parker sind für Anwendungen
geeignet, bei denen widerstandsfähige, wartungsarme,
wiederverwendbare Edelstahlfilter erforderlich sind. Das
Filterelement ist aus 316er Edelstahl gefertigt und verfügt über zwei

Sintermetall-
filter

Viton-Dichtungen. Sie können in den Filtergehäusen von Parker
eingebaut werden, die für Filterelemente der Größen 050-11,100-12
oder 100-25 geeignet sind. Die Filter aus Sinteredelstahl von Parker
können für die Filtration von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt
werden und filtern je nach verwendeter Filterklasse Partikel von 5 bis
100 Mikrometer. Die Filter aus Sinteredelstahl von Parker zeichnen
sich durch eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit aus.

Sinteredelstahl-Filter 050-11-( ) 100-12-( ) 100-25-( ) Beispiel: 100-12-40M
Ersatz-Viton-Dichtungen A05-0045 A05-0046 A05-0047

Durchfluss (m3/h)
Filter- Filter- Filter-   Max.
gehäuse größe elemente Porosität 0,3 1,3 2,8 4,1 5,5 6,9 8,6 11,0 13,8 17,2 20,7 34,5
-Typ -Klasse (µm) barg barg barg barg barg barg barg barg barg barg barg barg

 Bestellinformationen

Größe 050-11 Größe 100-12 Größe 100-25

95 050-11 05M   5 1,4 2,7 4,4 6,1 7,5 9,2 11,2 13,3 17,0 20,4 25,5 40,8
Serie 85 10M 10 2,0 4,1 6,6 9,2 11,2 13,8 16,8 20,4 25,5 32,3 37,4 61,2
91 20M 20 1,6 3,2 5,2 7,2 8,8 11 13 16 20 25 30 48

40M 40 4,1 8,2 13,3 18,7 22,1 27,2 34,0 39,1 52,7 62,9 74,8 124,0
70M 70 5,8 11,6 18,7 25,5 32,3 39,1 47,6 56,1 73,1 90,0 107,0 175,0
00M 100 7,5 15,0 23,8 34,0 40,8 51,0 61,2 73,1 95,1 115,5 137,6 226,0

31S6 100-12 05M 5 4,1 8,8 13,6 18,7 23,8 28,9 35,7 40,8 54,4 66,3 79,9 129,1
33S6 10M 10 6,1 13,3 20,4 28,9 35,7 44,2 52,7 62,9 81,6 117,2 118,9 193,7
31G 20M 20 8,2 17,0 27,2 37,4 47,6 57,8 70,0 83,3 108,7 132,5 158,0 258,2
33G 40M 40 12,2 27,2 40,8 56,1 71,4 86,6 105,3 124,0 161,4 200,5 237,9 389,1

70M 70 17,0 37,4 57,8 79,9 101,9 122,3 149,5 176,7 229,4 283,7 336,4 550,5
00M 100 22,1 49,3 74,8 103,6 130,8 159,7 192,0 227,7 297,3 367,0 434,9 711,9

41S6 100-25 05M 5 5,8 12,2 18,7 27,2 34,0 40,8 49,3 57,8 76,5 93,4 112,1 183,5
45S6 10M 10 8,7 17,7 28,9 39,1 51,0 61,2 74,8 88,3 115,5 141,0 168,2 273,5
41G 20M 20 11,6 23,8 39,1 52,7 68,0 81,6 98,5 117,2 152,9 188,6 224,3 365,3
45G 40M 40 17,0 37,4 57,8 79,9 100,2 122,3 149,5 175,0 229,4 282,0 334,7 548,8
37/25 70M 70 23,8 52,7 81,6 112,1 142,7 173,3 210,7 248,1 324,5 399,3 475,7 776,4

00M 100 32,3 68,0 107,0 146,1 185,2 224,3 237,5 321,1 421,4 518,2 615,01.005,8

Filtereffizienz 5 Mikrometer bis 100 Mikrometer 
(nominal) bei Gasen und Flüssigkeiten

Fertigungsmaterialien 316L Edelstahl Element,
Viton-Dichtung

Maximale Temperatur 200 °C
Maximaler Druckabfall 14 barg

Abmessungen (inklusive Dichtungen)
Größe 050-11 19 * 58 mm
Größe 100-12 31 * 63 mm
Größe 100-25 31 * 177 mm 
Versandgewicht 0,2 kg

Die wichtigsten technischen Daten

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

S3.2.367
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Membranfilter mit einer Abscheideeffizienz
von 0,01 µm
Bei den Membranelementen der Serie GS handelt es sich um
Spitzentechnologie auf dem Gebiet der Membranfiltration. Dank
integriertem, mit einer durchlässigen PTFE-Membran verbundenem
Vorfilter wird die Lebensdauer der Membran verlängert und der
Abscheidewert von 0,01 µm erhalten. Und was am wichtigsten ist: Es
lösen sich absolut keine Fasern ab. Der Balston GS-Membranfilter
wird aus inertem Material gefertigt und bietet deswegen auch eine
hervorragende chemische Kompatibilität. Auf Grund all dieser Vorteile
eignen sich die Balston GS-Filterelemente optimal für kritische
Prozessgasfiltrationen. 

Abscheideeffizienz
Dr. McCarthy ist Forscher am MIT und setzte ein Gerät zum Nachweis
und zur Klassifizierung von Partikeln im Submikrometerbereich ein.
Ziel war es, Daten zur Filtereffizienz zu ermitteln und zu analysieren.
Im Zuge des Testverfahrens wurde eine Natriumchlorid-Aerosol-
Lösung, die Aerosolpartikel in einem eng definierten Größenbereich
enthielt, durch die Membranfilter geleitet. Im nachgelagerten Bereich
des Filters wurde das Abgas auf die Größe der verunreinigenden
Partikeln mit einem Kondensationskernzähler untersucht. Dabei
wurde festgestellt, dass keine 0,01 µm großen Partikel durch die
Membranfilter gedrungen waren. Im Bulletin TI-834 von Parker wird
das Verfahren zur Bestimmung der Effizienzwerte und die Ergebnisse
der Experimente dieser Studie ausführlich erläutert.

Membran-
filtermedien

Physikalische Eigenschaften der Membranelemente der Serie GS, Temperaturbereich: -40 °C bis 121 °C

Maximales Druckgefälle über Membran: 1,4 bar (Größen-Code 100 und 200)

Strömungsrichtung von innen nach außen: 4,1 bar (Größen-Code 050)

Fertigungsmaterialien: Borosilikatglas mit Vorfilter aus Fluorkohlenstoffharzträger und PTFE-Membran

Abscheidungseffizienz: 0,01 µm

Chemische Kompatibilität

Die Membran-Filterelemente der Serie GS sind mit den nachfolgend aufgeführten Gasen kompatibel, 
wenn Sie in Filtergehäuse aus Edelstahl mit Teflondichtungen eingesetzt werden.

Ammoniak Druckluft Argon
Arsen Bortrichlorid Kohlendioxid
Tetrafluorkohlenstoff Chlor (trocken) Diboran
Dichlorsilan Fluor (trocken) Freon
Helium Wasserstoff Bromwasserstoff
Methylenchlorid Stickstoff Stickstoffoxid
Phosphoroxidchlorid (trocken) Phosphin Silan

Bestellinformationen

Typ Erf. Anzahl 3er-Packung 10er-Packung

97S6 1 GS-3/050-05-95 GS-050-05-95
91S6 1 GS-3/050-11-95 GS-050-11-95
95S6 1 GS-3/050-11-95 GS-050-11-95
95T 1 GS-3/050-11-95 GS-050-11-95
31S6, 33S6 1 GS-3/100-12-95 GS-100-12-95
41S6, 45S6 1 GS-3/100-25-95 GS-100-25-95
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Chemische Kompatibilität
und Anwendungsindex

Chemikalien X-Typ oder Q-Typ H-Typ mit Quarz- LP-Elementen mit 
mit Fluorkohlenstoff- konstruktion Polypropylen-
harzträger stütze

Kaltes Wasser ausgezeichnet zufriedenstellend ausgezeichnet  
Heißes Wasser (bis 820 °C) ausgezeichnet nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert  
Dampf (bis 1,4 barg) ausgezeichnet nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert  
Säuren (außer verdünnt ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet  
Fluorwasserstoffsäure) mittlere Konzentration ausgezeichnet ausgezeichnet gut  

konzentriert (außer Phosphorsäure) gut-zufriedenstellend ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
Konzentrierte Phosphorsäure nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert  
Fluorwasserstoffsäure nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert  

Ätzmittel, unter 45 % ausgezeichnet nicht empfehlenswert zufriedenstellend
Ätzmittel, über 45% zufriedenstellend nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert  
Chlor (flüssig oder gasförmig) ausgezeichnet ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
Ammoniak (flüssig oder gasförmig) nicht empfehlenswert nicht empfehlenswert zufriedenstellend  
Aromatische Kohlenwasserstoffe ausgezeichnet ausgezeichnet gut  
Alle weiteren Kohlenwasserstoffe ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet  
Ketone nicht empfehlenswert ausgezeichnet zufriedenstellend  
Alkohole ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet  
Freongase ausgezeichnet ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
Phenol ausgezeichnet ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
chlorierte Lösungsmittel ausgezeichnet ausgezeichnet zufriedenstellend 
Ethylendiamin ausgezeichnet ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
Ethanolamin nicht empfehlenswert ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
weitere Amine gut-zufriedenstellend ausgezeichnet nicht empfehlenswert  
polare Lösungsmittel (einschließlich: DMF, DMAC, NMP, DMSO) nicht empfehlenswert ausgezeichnet nicht empfehlenswert

Betriebsanforderungen Filterelementtyp Edelstahl- Kunststoffgehäuse 
oder Monelgehäuse   

Druck: 176 bis 340 barg alle 91S6, 97S6, 95M, 85,  
EU37/12, EU37/25, EU27/35,  
EU27/80, 95S6 -  

Temperaturen: 150 °C bis 290 °C S, H alle Edelstahl- oder  
Monelgehäuse mit  
Vitondichtungen -  

Temperaturen: 290 °C bis 480 °C H 30/12, 30/25 -  
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit siehe oben 95M 9922-""-"", 8822-""-"", 95T  
NACE-Konformität alle 95S6, 85, EU37/12, EU37/25,

EU27/35, EU27/80 -  
Abscheiden von Flüssigkeiten aus Gasen X, Q alle Gehäuse außer  

97S6, 30/12, 30/25 8822-11-"", 8833-11-"", 95T  
Extraktion von Gasbläschen aus Flüssigkeiten X, Q alle Gehäuse außer  

97S6, 30/12, 30/25 8822-11-"", 95T  
Quantitative Messung von H, Q, S 30/12, 30/25 - 
Feststoffen in Gasen 
Filtration von Nach- oder Nebenstrom X, Q, LP, S alle Gehäuse außer 8822-11-"", 95T, 53/18, 53/50 

97S6, 30/12, 30/25 
Filtration von Flüssigkeiten mit hohem LP alle Gehäuse alle Gehäuse 
Feststoffgehalt 
Filtration von Gas- oder Flüssigkeitsproben X, Q, LP, S alle Gehäuse 9933-05-"", 9922-05-"",90
für Analysegeräte 
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Durchflusswerte von Gasen

Filter- Gehäuse- Filter- 
gehäuse volumen elemente-  

(ml) -Klasse Durchfluss, m3/h, Bei angezeigtem Druckabfall von 0,14 barg in der Leitung.

0.14 1.4 3 4 6 7 9 10 14 17
9922-05 15 DQ 2,0 4,2 6,6 9,1 11,6 14,1 17,2
9933-05 BQ 1,4 2,7 4,4 5,9 7,6 9,2 11,2

GS 0,8 1,7 2,5 3,4 3,7
8822-11 52 DX 3,1 6,1 10,2 13,6 17,0 20,4 24,8
8833-11
9933-11 35 BX 1,5 3,1 5,1 6,8 8,5 10,2 12,4
9922-11 GS 0,8 1,7 2,9 3,7 3,9
97S6 16 DQ 5,1 11,9 17,0 23,8 30,6 37,4 45,9 54,4 69,7 86,6

BQ 1,5 3,1 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 15,3 18,7 23,8
95M 25 DQ 6,6 13,6 22,1 30,6 37,4 45,9 56,1 66,3 86,6 105,3
95S6
95T BQ 2,6 5,1 8,5 11,9 13,6 17,0 20,4 23,8 32,3 39,1
91S6 38
47S6 GS 0,8 1,7 3,1 4,2 4,8 5,1 5,8
48S6 23 DQ 4,2 17,0 27,2 39,1 47,6 56,1 68,0 79,9 103,6 127,4

BQ 3,4 8,5 13,6 15,3 17,0 18,7 22,1 27,2 34,0 42,5
85 53 DX 10,0 20,4 33,1 44,2 54,4 69,7 84,9 98,5 129,1 156,3

BX 3,7 7,8 13,1 14,7 20,4 25,5 30,6 37,4 47,6 57,8
31S6 132 DQ / DX 17,0 37,4 59,5 81,5 103,6 125,7 152,9 181,8 237,8 292,2
31G BQ / BX 3,4 10,2 15,3 20,4 27,2 34,0 40,8 49,3 62,9 78,1

GS 1,7 3,6 7,8 11,9 13,1 14,3 16,3
33S6 204 DX 20,4 44,2 68,0 93,4 118,9 144,4 175,0 207,3 270,1 333,0
33G
EU37/12 171 BX 5,1 11,9 17,0 23,8 30,6 37,4 45,9 54,4 69,7 86,6
30/12 107 GS 1,7 3,6 7,8 11,9 13,1 14,3 16,3
49S6 165 DQ 22,1 47,6 76,5 103,6 132,5 159,7 195,4 229,4 300,7 370,4

BQ 10,2 22,1 35,7 47,6 59,5 73,1 90,0 105,3 137,6 169,9
41S6 285 DQ / DX 25,5 54,4 84,9 117,2 147,8 180,1 219,2 258,2 338,1 416,2

BQ / BX 11,9 25,5 40,8 54,4 69,0 84,9 103,6 122,3 158,0 195,0
41G GS 5,1 10,2 22,1 34,0 37,4 40,8 46,6
30/25 260 DQ / DX 28,9 61,2 96,8 132,5 168,2 203,9 248,0 292,2 382,2 470,6
45S6 455
45G 455 BQ / BX 13,6 28,9 44,2 61,2 76,4 93,4 113,8 134,2 175,0 215,8
EU37/25 328 GS 5,1 10,2 22,1 34,0 37,4 40,8 46,6
EU27/35 1,867 DX 68,0 141,0 220,8 302,4 382,2 463,8 564,0 665,9 866,4 1.068,6

BX 32,3 66,3 105,3 142,7 181,8 219,2 266,7 314,3 409,4 504,6
EU27/80 3311 DX 73,1 152,9 241,2 327,9 416,2 504,6 615,0 723,7 942,9 1.162,0

BX 47,6 100,2 158,0 215,8 273,5 331,3 402,6 475,7 620,1 762,8
15/80S6 4700 DX 271,8 565,8 892,0 1.218,2 1.542,7 1.868,9 2.276,7 2.684,4 3.500,0 4.315,5

BX 76,5 159,7 251,5 343,2 434,9 526,7 642,2 756,1 985,4 1.214,8
Q1S, Q5S, H1S, H5S 40 4 1,3 2,9 4,6 6,2 7,8 9,5 11,6 13,6 17,8 21,9

6 1.8 3.9 6.1 8.2 10.5 12.7 15.4 18.2 23.8 29.2
10 3.1 6.7 10.6 14.2 18.1 22.0 26.7 31.5 41.2 50.7

AU 1,8 3,9 6,1 8,2 10,5 12,7 15,4 18,2 23,8 29,2
Q15N, Q2N 2 4 5,0 10,9 17,2 23,0 29,3 35,6 43,3

6 6.7 14.5 23.0 30.8 39.2 47.6 57.9
10 12.9 28.0 44.2 59.3 75.5 91.7 111.5

AU 6,7 14,5 23,0 30,8 39,2 47,6 57,9
FFC-110 148 10 6,0 13,0 20,5 27,5 35,0 42,5 51,6 60,8 79,6 97,8
FFC-110L 207 6 12,0 25,9 41,0 55,0 70,0 85,0 103,3 121,6 159,2 195,8
FFC-112 14,8 10 3,6 7,8 12,3 16,5 21,0 25,5 30,9 36,4 47,7 58,6
FFC-112SAE 14,8 10 3,6 7,8 12,3 16,5 21,0 25,5 30,9 36,4 47,7 58,6
FFC-113 14,8 6 12,0 25,9 41,0 55,0 70,0 85,0 103,3 121,6 159,2 195,8
FFC-114 89 10 12,0 25,9 41,0 55,0 70,0 85,0 103,3 121,6 159,2 195,8
FFC-116 7,4 10 2,0 4,3 6,8 9,1 11,5 14,0 17,0 20,0 26,2 32,2
ILN/IKN 40 4 1,1 2,4 3,8

6 1.5 3.2 5.0
10 2.0 4.4 7.0

A33B-SA SA 13,62 18,66 27,18 35,7 42,48 52,68 61,14
A45B-SA SA 32,28 50,94 69,66 86,64 107,58 129,12 152,88
A27/35B-SA SA 39,06 62,88 84,96 108,72 130,86 159,72 188,58
A27/80B-SA SA 78,12 125,7 171,6 219,12 263,34 321,06 378,84
P1N 210 2 7 10 14

4 10 14 19
6 14 19 26
8 17 22 29

10 20 26 34
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21 35 52 69 103 138 172 207 241 276 310 345

9922-05
9933-05

8822-11
8833-11
9933-11
9922-11

101,9 168,2 249,7 331,3 492,7 655,8 818,8 981,9 1.145,0 1.308,1 1.505,2 1.634,3 97S6
27.2 44.2 66.3 88.3 130.8 175.0 217.5 261.6 304.1 348.3 390.7 434.9

125,7 205,6 305,8 406,0 606,5 798,5 1.002,3 1.206,2 1.410,0 1.596,9 1.800,8 2.004,6 95M
95S6

45,9 76,4 113,8 149,5 224,2 305,8 373,7 441,7 526,6 594,0 662,6 747,5 95T
91S6

7,0 9,0 12,6 17,8 21,9 25,1 28,0 47S6
151,2 246,4 356,8 475,7 713,6 951,4 1.189,3 1.427,2 1.665,0 1.902,9 2.140,8 2.378,6 48S6
49.3 78.2 118.9 152.9 220.9 305.8 373.8 441.7 509.7 577.7 645.6 713.6

188.6 309.2 458.7 611.6 917.4 1206.2 1512.0 1809.3 2115.1 2412.4 2718.1 3006.9 85
69.7 115.5 192.0 227.6 339.8 450.2 552.1 679.5 807.0 900.4 1002.3 1121.2

348,3 31S6
91,7 31G
19.7

395,3 647,3 963,2 1.277,5 1.906,1 2.536,4 3.164,9 3.795,2 4.417,0 5.045,6 33S6
33G

101,9 168,2 249,7 331,3 494,4 657,5 820,5 983,6 1.180,7 1.308,1 EU37/12
19.7 25.1 35.3 49.8 61.0 70.3 30/12

440,0 718,7 1.068,7 1.417,0 2.115,3 49S6
202.2 329.6 489.3 650.7 970.1
494,4 41S6
236.1

41G
558.9 914.0 1359.0 1804.2 2693.0 3581.2 4469.6 5361.5 6251.7 7135.1 30/25

45S6
256,5 419,6 623,5 827,3 1.235,1 1.642,8 2.050,5 2.982,0 2.871,0 3.278,8 45G

56,2 72,0 101,1 142,4 173,3 200,5 EU37/25
1.270,7 2.072,6 3.091,9 4.094,2 6.115,8 8.120,5 10.142,1 12.163,7 EU27/35

599.7 981.9 1457.6 1936.7 2888.0 3839.4 4790.7 5747.1
1.382,9 2.259,5 3.363,7 EU27/80

907.2 1483.1 2208.5
5.131,0 8.393,1 15/80S6
1444.2 2361.6

Q1S, Q5S,
H1S, H5S

Q15N,Q2N

116,6 190,7 FFC-110
233,4 381,7 FFC-110L

69,9 114,3 169,6 225,0 336,0 447,0 558,1 668,8 779,8 FFC-112
69,9 114,3 169,6 225,0 336,0 447,0 558,1 668,8 779,8 FFC-112-SAE

233,4 381,7 566,6 751,4 FFC-113
233,4 381,7 566,6 751,4 FFC-114

38,4 62,9 93,3 123,8 184,8 245,9 307,0 367,9 429,0 490,0 551,1 612,0 FFC-116
ILN/IKN

A33B-SA
A45B-SA
A27/35B-SA
A27/80B-SA
P1N

Richten Sie sich bei der Bestimmung des maximalen Drucks für jedes Gehäuse nach der 
Produktspezifikationstabelle

S3.2.370
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gehäuse
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Durchflusswerte bei Flüssigkeitsfiltern

Hinweise:
1 Für Flüssigkeiten mit einer höheren Viskosität als Wasser (1 Centipoise), müssen die Durchflusswerte in der Tabelle durch die Viskosität (in Centipoise) der jeweils zu filternden Flüssigkeit

dividiert werden.
2 Die Durchflusswerte für Typ 15/80S6 beruhen auf Schätzungen.

– 0,07 0,44 0,13 – – – –
– 0,34 1,51 0,63 – – – –

– 0,07 0,88 0,25 – – – –
– 0,34 3,22 1,32 – – – –

0,02 0,07 1,14 0,32 – – – –

0,04 – – – – – – –

0,06 0,34 4,04 1,64 – – – –

0,10 0,07 3,41 0,82 – – – –
0,10 0,34 8,14 3,53 – – – –

– 0,07 3,60 0,88 – – – –
– 0,34 8,52 3,79 – – – –

0.16 0.07 3.97 1.01 3.15 3.15 2.52 0.63
0.16 0.34 9.46 4.16 13.25 13.25 11.36 2.84

0,19 0,07 5,99 1,89 – – – –
0,19 0,34 16,40 7,63 – – – –

0.42 0.07 6.88 2.21 4.73 4.73 3.79 0.95
0.42 0.34 18.93 8.83 18.93 18.93 16.40 4.10

1,49 0,07 20,50 5,68 – – – –
1,49 0,34 55,20 25,24 – – – –

– 0,07 – – 13,25 13,25 13,25 5,05
– 0,34 – – 45,42 45,42 45,42 24,61

2,84 0,07 24,61 10,73 – – – –
2,84 0,34 62,46 38,49 – – – –

– 0,07 – – 26,50 26,50 26,50 10,09
– 0,34 – – 90,85 90,85 90,85 49,21

– 0,07 104,10 45,42 – – – –
– 0,34 252,36 157,73 – – – –

0,01 0,07 0,76 0,19 – – – –
0,01 0,34 1,89 0,95 – – – –

0,02 0,07 1,14 0,32 – – – –
0,02 0,34 2,84 1,64 – – – –

– 0,07 1,45 0,63 – – – –
– 0,34 2,90 2,27 – – – –

0,13 0,07 – – 3,15 3,15 2,52 0,63
0,13 0,34 – – 13,25 13,25 11,36 2,84

0,70 0,07 – – 6,31 6,31 6,31 2,52
0,70 0,34 – – 22,71 22,71 22,71 11,99

0,70 0,07 – – 6,31 6,31 6,31 2,52
0,70 0,34 – – 22,71 22,71 22,71 11,99

Durchfluss von Gas bei Adsorptions-Filterelementen (1) (m3/h)
Gehäuse Type Durchfluss in m3/h (A.N.R.)(2) bei angezeigtem Druckabfall von 0,14 barg in der Leitung

0.14 1 2 4 6 10 15 20 30 50 70 100 150
9922-05, 9933-05 DAU 0,9 1,7 2,5 4,3 6,1 - - - - - - - -
9922-11, 9933-11
8822-11, 8833-11 DAU 1,3 2,4 3,5 5,7 7,9 - - - - - - - -
33S6, 33G, EU37/12 CI 3,7 6,1 9,3 15,9 22,3 35,3 51,7 67,8 100,8 165,6 231 328,8 491,4
45S6, 45G, EU37/25 CI 10,2 17,1 25,4 42,1 58,8 92,4 133,8 175,8 259,2 426 592,8 840 1.260
EU27/35 CI 20,4 36 53,2 87,6 122,4 191,4 277,2 363,6 535,8 882 - - -
EU27/80 CI 39,1 92,4 123,6 186,6 249,6 376,2 533,4 690 1.008 1.638 - - -

Hinweise:
1 Informationen zu den Durchflusswerten bei Koaleszenzfiltern finden Sie auf den Seiten 12 und 13. Hinweis: Überprüfen Sie die individuellen Druckwerte der Gehäuse.
2 A.N.R. = Standard-Vergleichsatmosphäre (1000 mbar, 20°C 65 % relative Feuchtigkeit)
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Volumen des Anfangsdruck- Wasserdurchfluss, Liter pro Minute
Gehäuses abfall Q- oder X-Elemente LP-Elemente

Filtergehäuse Liter bar DQ, DX BQ, BX Klasse 10 Klasse 20 Klasse 30 Klasse 50

Edelstahl-, Monel- und Teflongehäuse

105S6

48S6

95M, 95S6, 95T, 95A

91S6, 47S6 

85

31S6, 31G

49S6

33S6, 33G, EU37/12

41S6, 41G

EU37/25, 45S6, 45G

EU27/35

EU27/50

EU27/80

EU27/95

15/80S6 (2)

Kunststoffgehäuse

9922-05, 9933-05

8822-11, 8833-11, 9922-11, 9933-11

90

7700-12, 58P

53/18

53/50, 54/50

53/95



Kunststoff-
Inlinefilter

Die Inlinefilter der Serien ILN und IKN werden in Anwendungen mit
niedrigem Durchfluss als Schutz für Messinstrumente, Analysegeräte,
pneumatische Steuerungen und andere Steuerungsinstrumente
eingesetzt. Hochwirksame Koaleszenz- und Partikelfilterelemente
sind verfügbar.

Das Kunststoffgehäuse mit Drehverschluss ist für einen maximalen
Betriebsdruck von 3,45 bar ausgelegt. Die zweistufige
Filterausführung ermöglicht das Auswechseln der Filterelemente und
die Wiederverwendung der 75-µm-Vorfilter.

Merkmale
Vor- und Feinfiltration in einem Gerät
Druckwerte bis 3,4 barg
Temperaturen bis 52 °C
Ausführung mit Drehverschluss

Serien ILN/IKN

Die wichtigsten technischen Daten

ILN/IKN ILND/IKND ILNV/IKNV

Anschluss 1/8" 1/8" 1/8"
Maximaler Druck 3,4 barg 3,4 barg 3,4 barg
Fertigungsmaterialien:

Kopf ILN: Nylon ILND: Nylon ILNV: Nylon
IKN transparentes IKND transparentes IKNV transparentes
Polyurethan Polyurethan Polyurethan

Innenteile Neopren Neopren Neopren
Behälter ILN: Nylon ILND: Nylon ILNV: Nylon

IKN transparentes IKN transparentes IKN transparentes
Polyurethan Polyurethan Polyurethan

Dichtungen Silikongummi Silikongummi Silikongummi
Versandgewicht 0,05 kg 0,05 kg 0,05 kg
Abmessungen 46 * 102 mm 46 * 102 mm 46 * 102 mm

I N 05-011

Anschlussgröße

L = NPT-Gewinde 1/8" 
K = NPT-Gewinde 1/8"

mit 
Messing- 
einsatz

Ablasstyp

leer, wenn kein
Ablass vorhanden;
geschlossen
D = Geöffnet;
konstant
ablaufender Ablass
V = ventilbestückt;
manueller Ablass

Filter-
klasse

2
4
6
8
10

Filtermedien-
typ

G
T
F
H

Filtergröße

Beispiel: IKND-4G05-011 für die komplette Baugruppe, einschließlich Filterelement. IKND * 1 für ein leeres Gehäuse.

Bestellinformationen
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Einweg-Inlinefilter

Merkmale
Vermeiden von wechselseitiger Kontamination
der Proben
Druckwerte bis zu 8,5 barg
Temperaturen bis zu 135 °C
Vollständig aus recycelbaren Kunststoffen
gefertigter Einweg-Filter

Typen 9922-05, 9933-05 und 9900-05

Typ 9933-03 ist mit 6,6 ml Innenvolumen die kleinste Einweg-
Filtereinheit. Diese Typen werden bei der Probenahme für Gase oder
Flüssigkeiten mit schwächerer Strömung eingesetzt, z. B. bei
Flüssigkeiten in ionenspezifischen Analysegeräten oder für tragbare
Probenahmegeräte. Typ 9900-05-BK verfügt über einen Farbindikator,
welcher das Element rot färbt, wenn diese mit Öl gesättigt ist.

Typen 9922-11 und 9933-11

Die Typen 9922-11 und 9933-11 werden für ähnliche Anwendungen
verwendet wie die kleineren Einweg-Filtereinheiten (Typen 9922-05
und 9933-05), die über ein größeres Feststoffaufnahmevermögen
verfügen und für eine erhöhte Standzeit ausgelegt sind.

Typ 8833-11

Diese Einweg-Filtereinheiten werden als kontinuierlich arbeitende
Koaleszenzfilter mit einem dritten Anschluss verwendet, der als
Ablass, Nach- oder Nebenstromanschluss verwendet werden kann.

Die wichtigsten technischen Daten
Typ 8822-11 8833-11 9922-05 9933-03 9933-05 9922-11 9933-11 

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 
Ablass 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre keiner keiner keiner keiner keiner 
Fertigungsmaterialien PVDF (blau) Nylon (transparent) PVDF (blau) Nylon (transparent) Nylon (transparent) PVDF (blau) Nylon (transparent)
Länge des Filterelements 57 mm 57 mm 32 mm 32 mm 32 mm 57 mm 57 mm
Maximale Temperatur(1) 135 °C 110 °C 135 °C 110 °C 110 °C 135 °C 110 °C 
Maximaler Druck (2) 8,5 barg 8,5 barg 8,5 barg 8,6 barg 8,1 barg 8,5 barg 8,5 barg
Abmessungen 36*120mm 36*120mm 25*80mm 25*44mm 25*80mm 36*120mm 36*120mm

Bestellinformationen

Typ 8822-11 8833-11 9922-05 9933-03 9933-05 9922-11 9933-11 

10er-Packung 8822-11-"" 8833-11-"" 9922-05-"" 9933-03-"" 9933-05-"" 9922-11-"" 9933-11-""
Nur verfügbar als X-Typen X-Typen Q-Typen Q-Typen Q-Typen Q-Typen Q-Typen
10er-Packung DAUs (3) nicht verfügbar 9922-05-"" 9933-03-"" 9933-05-"" 9922-11-"" 9933-11-""
Membranfilter für 0,01 Mikrometer 9933-05-95 9922-11-95

Hinweise:
1 Bei 0 barg
2 Bei 43 °C
3 Geben Sie die Nummer des Adsorptionsmittels nach der Bezeichnung des Einweg-Adsorptionsfilters ein, um dem Filter ein Adsorptionsmittel zuzuweisen. Bestellen Sie beispielsweise die

Nummer 9933-05-000, um einen kompakten Einweg-Adsorptionsfilter aus transparentem Nylon zu erhalten. Die Kennnummern der Adsorptionsmittel sind auf Seite 6 aufgeführt.

S3.2.373
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Merkmale
Ideal für den Schutz aller Arten von Online-
Analysegeräten
Scheidet mitgeführtes Wasser, Schwefelsäure-
Aerosole im Submikrometerbereich und
ultrafeine Partikel ab
Bietet absolute Abscheidung von Flüssigkeiten

Membranfilter der Serien 39 und 98

Die Membranfilter der Serien 39 und 98 bestehen aus einem Gehäuse
mit einem durchlässigen PTFE-Membranfilter, welcher durch eine
gesinterte, durchlässige Scheibe befestigt ist. Die Scheibe befindet
sich auf derselben Seite des Gehäuses wie der Ausgangsanschluss.
Das Gas tritt durch den Eingangsanschluss auf der Zustromseite der
Membran ein, und auf der stromabwärts gelegenen Seite durch den
Ausgangsanschluss aus. Mitgeführte Flüssigkeit strömt nicht durch
die Membran sondern tritt durch den Nebenstromanschluss auf der
stromaufwärts gelegenen Seite der Membran aus. Empfindliche
Messgeräte werden auf diese Weise vollständig vor Feuchtigkeit
geschützt. 

Damit die Membran ordnungsgemäß arbeitet, muss ein Nebenstrom
vorhanden sein.

Die Membran

Mikroskopisch kleine Poren in der Membran können leicht von Gas-
oder Dampfmolekülen durchströmt werden, so dass die
Zusammensetzung des Probengases unverändert bleibt. Andererseits
bleiben selbst die kleinsten Flüssigkeitsmoleküle hängen, und können
unter normalen Betriebsbedingungen die winzigen Öffnungen in der
Membran nicht passieren. Dies ist auf die hohe Oberflächenspannung
zurückzuführen, auf Grund derer sich die Flüssigkeitsmoleküle eng
aneinander binden und eine Gruppe zusammenhängender Moleküle
bilden, die zu groß ist, um die Poren der Membran zu durchdringen.
Die Membran ist extrem inert und wird für die meisten Anwendungen
mit Prozessflüssigkeiten, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure,
empfohlen. Sie wird auf Grund ihrer äußerst geringen Adsorption auch
für den Einsatz in Systemen empfohlen, die für PPB-, PPM- und
„Prozentwert“-Komponentenkonzentrationen ausgelegt sind. Die
Membran ist resistent und haltbar, gleichzeitig aber äußerst weich und
biegsam.

Hydrophobe 
Membranfilter

TYP 39

TYP 98

Typische Ausführung

S3.2.374
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Hydrophobe 
Membranfilter

Bestellinformationen

Filterbaugruppe 39-0 (Standard) 39-2 (High Flow) 98-0 (Standard) 98-2 (High Flow)

Wartungssätze
Je 5 Membrane und Viton-O-Ringe 39014 39015 98014 98015
Je 5 Membrane 39002 39020 98002 98020

Die wichtigsten technischen Daten

Typ Serie 39 Serie 98

Nebenstromanschlüsse NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/4"
Probenahmeanschluss NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Fertigungsmaterialien:

Gehäuse 316er Edelstahl 316er Edelstahl
O-Ringe Viton (Standard) Viton (Standard)

Kalrez, Buna, EPDM (optional) Kalrez, Buna, EPDM (optional)
Maximaler Betriebsdruck 29 barg bei 93 °C 69 barg
Maximale Temperatur 100 °C 100 °C
Empfohlene maximale Durchflusswerte
Membran „Standard“ 1 l/min 0,6 l/min
Membran „High Flow“ 70 l/min 10 l/min
Typischer Druckabfall über der Membran (1)

Membran „Standard“ 0,07 barg pro 250 cc/min 0,07 barg pro 100 cc/min
Strömung durch Membran Strömung durch Membran

Membran „High Flow“ 0,07 barg pro 20 l/min 0,07 barg pro 3,8 l/min
Strömung durch Membran Strömung durch Membran

Äußere Abmessungen 84 * 51 mm 50 * 50 mm
Versandgewicht 1 kg 0,7 kg

Auswahlhilfe für Gehäuse und Membran
Typ 39-0 39-2 98-0 98-2

Membrantyp „Standard“ (1) „High Flow“ (2) „Standard“ (1) „High Flow“ (2)

Empfohlene maximale
Durchflusswerte in l/min (3) 1,0 70 0,6 10
Üblicherweise im Gas
enthaltene Flüssigkeitsmenge (4) gering gering bis mittel gering bis mittel gering bis mittel

Hinweise:
1 Die Membran „Standard“ ist für die meisten Flüssigkeiten geeignet.
2 Die Membran „High Flow“ ist für Wasser, hauptsächlich aus Wasser bestehende Lösungen, Schwefelsäure, Ätzmittel, Glykole, ölhaltige Flüssigkeiten und andere Flüssigkeiten mit hoher

Oberflächenspannung geeignet.
3 Der empfohlene maximale Durchflusswert von Gas durch die Membran. Der Nebenstrom-Durchflusswert ist nicht berücksichtigt.
4 Flüssigkeitsmenge, die üblicherweise in Probengas zu erwarten ist: Gering: Aerosol oder gelegentliche Tröpfchen. Mittel: kontinuierliche Tröpfchen. Hoch: kontinuierlich strömende Flüssigkeit.

Hinweise:
1   Der jeweils angegebene Druckabfall gilt bei einer Temperatur von 100 ˚C. Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

98er Serie

39er Serie
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Merkmale
Kontinuierliche Abscheidung aller Flüssigkeiten
und sicherer Schutz durch hydrophobe Membran
in einem Gerät
Weniger Wartung und Ausfallzeiten dank
vollständigem Schutz der Membran vor
Feststoffen und Flüssigkeiten
Geringeres Risiko von Leckagen dank weniger
Verbindungsstücke
Keine separaten Koaleszenzfilter erforderlich
dank kompakter Bauweise

Koaleszenz-Membran-Kombinationsfilter
der Serien A39/12 und A98

Der Balston Koaleszenz-Membran-Kombinationsfilter ist so
ausgelegt, dass bei den unterschiedlichsten Anwendungen
mitgeführte Flüssigkeiten und Feststoffe aus Gasproben
ausgeschieden werden. Dadurch wird eine Kontamination oder
Beschädigung der Analysegeräte und anderer Komponenten der
Probenahmesysteme verhindert. Der Koaleszenz-Membran-
Kombinationsfilter wird üblicherweise vor dem Analysegerät bzw. der
Komponente, die er schützen soll, eingebaut und bietet selbst dann
einen Schutz, wenn andere Komponenten des Probenahmesystems
ausfallen. Der Koaleszenz-Membran-Kombinationsfilter bietet die
Leistung und den Schutz der Balston Membranfilter, hat aber
zusätzlich den Vorteil, dass er Flüssigkeiten koalesziert und feine
Partikel abscheidet. Eine Vorfiltrationstufe entfällt, so dass die
komplette Filtration sehr wenig Volumen einnimmt. Die Filter der
Serien A98 und A39/12 bestehen aus einem Gehäuse mit einem
durchlässigen Membranfilter, der von einer gesinterten,
durchlässigen Scheibe gehalten wird. Die Scheibe befindet sich auf
derselben Seite des Gehäuses wie der Ausgangsanschluss. Das Gas
tritt durch den Eingangsanschluss ein, und wird nach unten durch
den Koaleszenzfilter geleitet. Der Koaleszenzfilter hält alle Partikel
fest und lässt die in der Gasprobe enthaltene Flüssigkeit
kontinuierlich abfließen. Das Probengas strömt dann nach oben zur
stromaufwärts gelegenen Seite der Membran und tritt durch den

Ausgangsanschluss auf der
stromabwärts gelegenen Seite aus.

Die mitgeführte Flüssigkeit
strömt nicht durch die

Membran und tritt durch den
Ablassanschluss auf der
stromabwärts gelegenen
Seite des Koaleszenzfilter
aus. 

Damit die Membran
ordnungsgemäß arbeitet, muss

ein Nebenstrom vorhanden sein.

Koaleszenz-Membran-
Kombinationsfilter

Die Membran

Mikroskopisch kleine Poren in der PTFE-Membran können leicht von
Gas- oder Dampfmolekülen durchströmt werden, so dass die
Zusammensetzung des Probengases unverändert bleibt. Andererseits
bleiben selbst die kleinsten Flüssigkeitsmoleküle hängen, und können
unter normalen Betriebsbedingungen die winzigen Öffnungen in der
Membran nicht passieren. Dies ist auf die hohe Oberflächenspannung
zurückzuführen, auf Grund derer sich die Flüssigkeitsmoleküle eng
aneinander binden und eine Gruppe zusammenhängender Moleküle
bilden, die zu groß ist, um die Poren der Membran zu durchdringen.
Die Membran ist extrem inert und wird für die meisten Anwendungen
mit Prozessflüssigkeiten, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure,
empfohlen. Sie wird auf Grund ihrer äußerst geringen Adsorption
auch für den Einsatz in Systemen empfohlen, die für PPB-, PPM- und
„Prozentwert“-Komponentenkonzentrationen ausgelegt sind. Die
Membran ist resistent und haltbar, gleichzeitig aber äußerst weich
und biegsam.

TYP A98TYP A39/12

Typische Ausführung

Prinzip der Flüssigkeitsabscheidung
bei Parker

S3.2.375
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Koaleszenz-Membran-
Kombinationsfilter

Bestellinformationen

Filterbaugruppe  A98/11-__Q-0 A98/11-__Q-2 Filterbaugruppe A39/12-__X-0, A39/12-__X-2

98011 5 ea. DQ-Filter, Viton-O-Ringe und Membrane für A98-0 39014 5 ea. Viton-O-Ringe und Membrane für A39/12-0
98012 5 ea. BQ-Filter, Viton-O-Ringe und Membrane für A98-2 39015 5 ea. Viton-O-Ringe und Membrane für A39/12-2
98013 5 ea. DQ-Filter, Viton-O-Ringe und Membrane für A98-2 39002 5 ea. Membranen für A39/12-0
98010 5 ea. BQ-Filter, Viton-O-Ringe und Membrane für A98-0 39020 5 ea. Membrane für A39/12-2
98002 5 ea. Membrane für A98-0 150-12-"" X 10 ea. Koaleszenzfilterelemente
98020 5 ea. Membrane für A98-2
050-11-"" Q 10 ea. Koaleszenzfilterelemente

Die wichtigsten technischen Daten

Typ Serie A39/12 Serie A98

Nebenstromanschlüsse NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/4"
Probenahmeanschluss NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" 
Fertigungsmaterialien:

Gehäuse 316er Edelstahl 316er Edelstahl
O-Ringe Viton (Standard) Viton (Standard)

Kalrez, Buna, EPDM (optional) Kalrez, Buna, EPDM (optional)
Maximale Temperatur 100 °C 100 °C
Maximaler Druck 29 barg 69 barg
Maximaler Durchfluss Membran „Standard“ 1 l/min Membran „Standard“ 0,60 l/min

Membran „High Flow “ 70 l/min Membran „High Flow“ 10 l/min
Typischer Druckabfall über der Membran (1) Membran „Standard“ 0,07 barg pro 250 cc/min Membran „Standard“ 0,07 barg pro  

Durchfluss durch Membran 100 cc/min Durchfluss durch Membran
Membran „High Flow “ 0,07 barg  Membran „High Flow “ 0,07 barg  
pro 20 l/min Durchfluss durch Membran pro 3,8 l/min Durchfluss durch Membran

Äußere Abmessungen 84 * 185 mm 50 * 100 mm
Versandgewicht 1,1 kg 1,8 kg

Auswahlhilfe für Gehäuse und Membran

Typ A39-0 A39-2 A98-0 A98-2

Membrantyp „Standard“ (1) „High Flow“ (2) „Standard“ (1) „High Flow“ (2)

Empfohlene maximale
Durchflusswerte in l/min (3) 1,0 70 0,6 10
Üblicherweise im Gas
enthaltene Flüssigkeitsmenge (4) gering gering bis mittel gering bis mittel gering bis mittel

Hinweise:
1 Die Membran „Standard“ ist für die meisten Flüssigkeiten geeignet.
2 Die Membran „High Flow“ ist für Wasser, hauptsächlich aus Wasser bestehende Lösungen, Schwefelsäure, Ätzmittel, Glykole, ölhaltige Flüssigkeiten und andere Flüssigkeiten mit hoher

Oberflächenspannung geeignet.
3 Der empfohlene maximale Durchflusswert von Gas durch die Membran. Der Nebenstrom-Durchflusswert ist nicht berücksichtigt.
4 Flüssigkeitsmenge, die üblicherweise in Probengas zu erwarten ist: Gering: Aerosol oder gelegentliche Tröpfchen. Mittel: kontinuierliche Tröpfchen. Hoch: kontinuierlich strömende Flüssigkeit.

Hinweise:
1   Bestellen Sie eine Version mit Glasbehälter mit der Nummer: A39/12G-Q-(0)-(2). Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.
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Filter mit Aluminiumoberteilen 
und verschiedenen Filterunterteilen

Serien QN15N/Q2N

Merkmale
Leicht und kostengünstig
Drücke bis 9 barg
Aluminiumköpfe

Filter der Serie Q sind hervorragende Endpunktfilter, bei denen es auf
die Sichtbarkeit des Filterelements ankommt. Koaleszenz-, Partikel-
und Adsorberfilteremente sind verfügbar.

Filter der Serie Q verfügen über Aluminiumoberteile und transparente
Filterunterteile. Für Betriebsdrücke bis zu 9 barg werden
standardmäßig Anschlüsse mit NPT- oder BSPF-Gewinde eingesetzt.

Die wichtigsten technischen Daten

Q_1N Q_15N Q_2N

Anschlussgröße 1/4" 3/8" 1/2"
Maximaler Druck 9 barg 9 barg 9 barg
Maximale Temperatur 52°C 52°C 52°C
Fertigungsmaterialien:

Kopf Aluminium Aluminium Aluminium
Innenteile Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Acetalkunststoff Acetalkunststoff Acetalkunststoff
Behälter transparentes Polyurethan transparentes Polyurethan transparentes Polyurethan
Dichtungen Buna-N Buna-N Buna-N

Versandgewicht 0,39 kg 0,39 kg 0,39 kg

QN

Anschluss-
größe

1 = 1/4” 
15 = 3/8”
2 = 1/2”

Anschlusstyp

N NPT 
F BSPF

Filter-
klasse

bei 3PU,
AU leer
2
4
6
8
10

Filterme-
dientyp

G
T
F
H
C
CU
QU
3PU
AU

Zubehör

N = kein
D = Differenzdruckanzeiger
G = Differenzdruckmanometer

Beispiel: QN15N-10QUN für die komplette Baugruppe, einschließlich Filterelement. QN15NN * 1 für ein leeres Gehäuse.

Hinweis: Geben Sie die Größe 10-025 bei der Nachbestellung von Filterelementen an, auch wenn diese Größe nicht in der Teilenummer für diesen Filter enthalten ist. Beispiel: 6C10-025 * 8.

Bestellinformationen

S3.2.376
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Filter mit Aluminiumoberteilen 
und verschiedenen Filterunterteilen

Merkmale
Leicht und kostengünstig
Drücke bis 17 barg
Aluminium- und Kunststoffoberteile

Serien H5S/H1S/Q5S/Q1S

Die Filter der Serien H5S/Q5S eignen sich hervorragend für
Instrumenten- und Luftfiltrationssysteme an Verbrauchsstellen. Darüber
hinaus bieten sie Flüssigkeitsabscheidung und Adsorptionsfiltration für
Hersteller von Robotertechnik und OEM-Maschinen.

Das P1N-Gehäuse bietet eine kostengünstige, hocheffiziente Filtration für
Verbrauchsstellen, Instrumentensysteme oder den Schutz bei CNC-
Maschinen. Das P1N-Gehäuse kommt auch dann zum Einsatz, wenn
Sammelbehälter und Filterelemente sichtbar sein müssen.

Bei der Serie P1N sind die Köpfe aus Acetalkunststoff und die Behälter
aus transparentem Polyurethan gefertigt. Anschlüsse mit NPT-Gewinde
für Betriebsdrücke bis zu 7 barg / 100 psi.

H S 06-013

Ablassoptionen

leer für manuellen
Drehablass
A= Automatischer
Ablass
F=1/8" ID-
Schlauchstecker
mit Widerhaken
V=Nadelventil

Anschlussgröße

5 = NPT-Gewinde 1/8" 
1 = NPT-Gewinde 1/4"

Filter-
klasse

Leer 
bei 
AM
4
6

10

Filter-
medien-
typ

HM
AM

Filtergröße

Beispiel: H5S-6HM06-013 für die komplette Baugruppe, einschließlich Filterelement.
H5S * 1 für ein leeres Gehäuse.

P 1 N 10-025

Filter-
klasse

bei 3PU,
AU 
leer

4
6

10

Filter-
medientyp

G
T
F
H
C
CU
QU
3PU
AU

Filtergröße

Beispiel: P1N-4QU10-025 für die komplette Baugruppe, einschließlich
Filterelement. P1N * 1 für ein leeres Gehäuse.Q S 06-013

Ablassoptionen

leer für manuellen
Drehablass
A= Automatischer Ablass 
F=1/8"-ID-Schlauchstecker
mit Widerhaken
V = Nadelventil

Anschlussgröße

5 = NPT-Gewinde 1/8"
1 = NPT-Gewinde 1/4"

Filterklasse

Leer bei AM

4
6

10

Filter-
medientyp

HM
AM

Filtergröße

Beispiel: Q1S-AM06-013 für die komplette Baugruppe, einschließlich Filterelement. Q1S * 1 für ein leeres Gehäuse.

Bestellinformationen

Die wichtigsten technischen Daten

Typ Q5S Q1S H5S H1S P1N

Anschlussgröße (NPT-Gewinde) 1/8" 1/4" 1/8" 1/4" 1/4"
Maximaler Druck 10 barg 10 barg 17 barg 17 barg 7 barg
Maximale Temperatur 52 °C 52 °C 79 °C 79 °C 52 °C
Fertigungsmaterialien:

Kopf Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Acetalkunststoff
Behälter Polycarbonat Polycarbonat Zink Zink transparentes Polyurethan
Innenteile nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar Acetalkunststoff,  

Edelstahl
Dichtungen Buna N Buna N Buna N Buna N Buna N

Versandgewicht 0,1 kg 0,1 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,22 kg

S3.2.376
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Bestellinformationen

Filtergehäusetyp 105S6 91S6 95M 95S6 95T 95A

Stützkern (erforderlich
für Flüssigkeitsfiltration) inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive
Filterelemente 050-07-"" 050-11-"" 050-11-"" 050-11-"" 050-11-"" 050-11-""
Verwenden Sie ausschließlich Q,H,S Q,H,S Q,H,S, SSC Q,H,S, SSC Q,H,S, SSC Q,H,S, SSC
diese Filtertypen 
Halterung 11038-UK 11038-UK 11038-UK 11038-UK 11038-UK 11038-UK

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 105S6 91S6 95M 95S6 95T 95A

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" (1) NPT-Gewinde 1/8" (1) NPT-Gewinde 1/8" (1) NPT-Gewinde 1/8" (1)

Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8"
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl (2) 316er Edelstahl (2) Monel 316er Edelstahl (2) Teflon Aluminium
Kopf 316er Edelstahl (2) 316er Edelstahl (2) Monel 316er Edelstahl (2) Teflon Aluminium
Innenteile 316er Edelstahl (2) 316er Edelstahl (2) Teflon 316er Edelstahl (2) Teflon Aluminium
Dichtungen Viton Viton Viton Viton Viton Viton

Maximale Temperatur 204 °C 204 °C 204 °C 204 °C 149 °C 93 °C
Maximaler Druck 345 barg (3) 103 barg (3) 345 barg (3) 345 barg (3) 10,3 barg (3) 172 barg (3)

Versandgewicht 0,4 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,2 kg 0,2 kg
Abmessungen 40 * 80 mm 40 * 90 mm 40 * 100 mm 40 * 100 mm 40 * 100 mm 40 * 100 mm

Miniaturtyp T 
Filtergehäuse

Merkmale
Fertigung aus Edelstahl, Teflon® oder Monel
Drücke bis 345 barg
Filter des Typs T können dank ihrer Bauweise
unterbrechungsfrei gewartet werden.
Optimale Probenahmefilter für Online-
Analysegeräte

Typen 105S6, 91S6, 95M, 95S6 und 95T

Diese Miniatur-T-Filter sind aus 316er Edelstahl, Teflon® und Monel
gefertigt. Die Filter des Typs 95 mit nur 19 ml Innenvolumen und der
Einrichtung für Neben- oder Nachstromfiltration, bei der der
Ablassanschluss als Ausgangsanschluss verwendet wird, sind
optimale Probenahmefilter für Online-Analysegeräte. Typ 105S6
verfügt über ein kleineres Innenvolumen von 15 ml. 

Hinweise:
1 Auch mit 1/4"-NPT-Anschlüssen erhältlich. Für eine Bestellung mit 1/4"-NPT-Anschlüssen, verwenden Sie die Typnummer 95S6-1/4
2 Aus Materialien gemäß NACE-Spezifikation MR0175 gefertigt. Fordern Sie ein Konformitätszertifikat an.
3 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 93 °C. Wenden Sie sich an das Herstellerwerk, um die maximalen Druckwerte bei höheren Temperaturen zu erfahren.

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.
Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

TYP 105S6 TYP 95S6
und 91S6

S3.2.377
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Merkmale
Ganz aus Edelstahl gefertigt
Drücke bis 345 barg
Temperaturen bis 538 °C

Typen 97S6, 30/12 und 30/25

Typ 97S6 ist ein Miniatur-Filter aus 316er Edelstahl mit 1/4"-NPT-
Schlauchanschlüssen und 345 barg Nenndruck. Da der Filter über
keinen Ablassanschluss verfügt, wird Typ 97S6 als End-Druckgasfilter
eingesetzt, wenn voraussichtlich wenig oder gar keine Flüssigkeit im
Gas enthalten ist, z. B. als Flaschengasfilter.

Typen 30/12 und 30/25

Das Filterelement und die Befestigungsscheibe des Gehäusetyps
30 können als Einheit gewogen werden, und sind speziell für die
quantitative Messung von Feststoffen in Gasen mit bis zu 538 °C
ausgelegt.

Inlinefiltergehäuse aus Edelstahl

TYP 97S6

Bestellinformationen

Filtergehäusetyp 97S6 30/12 30/25

Stützkern (erforderlich inklusive nicht verfügbar nicht verfügbar
für Flüssigkeitsfiltration)
Filterelemente 050-05-"" 100-12-"" 100-25-""

Wichtiger Hinweis: Elemente des Typs X sind nicht für Typ 97S6 erhältlich.

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 97S6 30/12 30/25

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2"
Ablassanschluss keiner keiner keiner
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl 303er Edelstahl 303er Edelstahl
Behälter 316er Edelstahl 304er Edelstahl 304er Edelstahl
Innenteile 316er Edelstahl 303er Edelstahl 303er Edelstahl
Dichtungen Viton Kohlenstofffaser Kohlenstofffaser

Maximale Temperatur 204 °C 538 °C 538 °C
Maximaler Druck 345 barg (1) 7 barg (2) 7 barg (2)

Versandgewicht 0,3 kg 0,9 kg 1,4 kg
Abmessungen 32 * 79 mm 48 * 112 mm 48 * 220 mm

Hinweise:
1 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 93 °C. Wenden Sie sich an das Herstellerwerk, um die maximalen Druckwerte bei höheren Temperaturen zu erfahren.
2 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 538 °C.

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

S3.2.378
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Die wichtigsten technischen Daten

Typ 91S6 31G 41G 31S6 41S6 47S6

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/8" (1) NPT-Gewinde 1/2" (1) NPT-Gewinde 1/2" (1) NPT-Gewinde 1/2" (1) NPT-Gewinde 1/2" (1) NPT-Gewinde 1/4" 
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/4" 
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl (2) 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl (2)

Behälter 316er Edelstahl (2) Pyrex Pyrex 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl (2)

Innenteile 316er Edelstahl (2) 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl (2)

Dichtungen Viton Viton Viton Viton Viton Viton
Maximale Temperatur 204 °C (3) 71 °C (3) 71 °C (3) 204 °C (3) 204 °C (3) 204 °C (3)

Maximaler Druck 103 barg 7 barg 7 barg 29 barg 17 barg 103 barg
Versandgewicht 0,4 kg 0,9 kg 1,8 kg 1,4 kg 2,3 kg 0,4 kg 
Abmessungen 38 * 94 mm 57 mm * 140 mm 57 * 260 mm 57 * 146 mm 57 * 260 mm 38 * 94 mm

Merkmale
Aus Edelstahl gefertigt
Drücke bis 103 barg
Temperaturen bis 204 °C
Kompakte Konstruktion

Typen 31S6, 31G, 41S6, 91S6 und 41G

Diese Typen verfügen über eine kompakte Bauweise und nur halb so
viel Totvolumen wie andere Probenahmefilter. Das Ergebnis:
schnellere Probenahmezeiten. Diese Typen sind aus Edelstahl
gefertigt und mit verschiedenen Dichtungen erhältlich, und können so
genau auf Ihre anspruchsvolle Anwendung angepasst werden. 

Wenn voraussichtlich größere Mengen an Kondensat anfallen, geben
Sie Serie 33 oder 45 an. 

Filtergehäuse mit niedriges
Innenvolumen

TYP 31G

TYP 91S6

TYP 31S6

Hinweise:
1 Auch mit 1/4"-NPT-Anschlüssen erhältlich. Für eine Bestellung mit 1/4"-NPT-Anschlüssen, verwenden Sie die Typnummer 31G-1/4
2 Aus Materialien gemäß NACE-Spezifikation MR0175 gefertigt. Fordern Sie ein Konformitätszertifikat an.
3 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 104 °C. Wenden Sie sich an das Herstellerwerk, um die maximalen Druckwerte bei höheren Temperaturen zu erfahren.

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.  Pyrex® ist eine eingetragene Marke der Corning Incorporated.

Bestellinformationen

Filtergehäusetyp 91S6 31G 41G 31S6 41S6 47S6

Stützkern (erforderlich inklusive SS-100-12 SS-100-25 SS-100-12 SS-100-25 inklusive 
für Flüssigkeitsfiltration) 
Filterelemente 050-11-"" 100-12-"" 100-25-"" 100-12-"" 100-25-"" 050-11-""
Verwenden Sie ausschließlich diese 
Filterelementtypen Q, H, S X, H, Q, S X, H, Q, S X, H, Q, S X, H, Q, S Q, H, S
Halterung 11038-UK 11038-UK 11038-UK 11038-UK 11038-UK inklusive

TYP 47S6

S3.2.379
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Hohes Innenvolumen 
Filtergehäuse

TYP 33G TYP 33S6

Bestellinformationen

Typ 33G 33S6 45G 45S6

Stützkern (erforderlich SS-100-12 SS-100-12 SS-100-25 SS-100-25
für Flüssigkeitsfiltration (3)

Filterelemente 100-12-"" 100-12-"" 100-25-"" 100-25-""
Halterung 11038-UK 11038-UK 11038-UK 11038-UK

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 33G 33S6 45G 45S6

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse (1) NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2"
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8"
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Behälter Pyrex 316er Edelstahl Pyrex 316er Edelstahl
Innenteile 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Dichtungen Viton Viton Viton Viton

Maximale Temperatur 71 °C (2) 204 °C 71 °C (2) 204 °C
Maximaler Druck (2) 8,6 barg 29 barg 8,6 barg 17 barg
Versandgewicht 1,4 kg 1,4 kg 2,3 kg 2,3 kg
Abmessungen 70 * 110 mm 70 * 120 mm 70 * 230 mm 70 * 240 mm

Merkmale
Ganz aus 316er Edelstahl gefertigt
Drücke bis 29 barg
Temperaturen bis 204 °C
Optimal bei großen Mengen kondensierter
Flüssigkeit

Typen 33S6, 33G, 45S6, 45G

Filter für höhere Durchflusswerte sind mit 1/4"- oder 1/2"-NPT-
Anschlüssen erhältlich. Die Typen 33G und 45G sind mit einem Pyrex-
Glasbehälter mit externem Kunststoffschutzmantel ausgestattet.
Diese Gehäuse eignen sich besonders für die Gasprobenahme, wenn
voraussichtlich große Mengen an kondensierter Flüssigkeit anfallen.

 Hinweise:
1 Auch mit 1/4"-NPT-Anschlüssen erhältlich. Für eine Bestellung mit 1/4"-NPT-Anschlüssen, verwenden Sie die Typnummer 33G-1/4 usw.
2 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 93 °C. Wenden Sie sich an das Herstellerwerk, um die maximalen Druckwerte bei höheren Temperaturen zu erfahren.
3 Bei Elementen der Klasse LP ist kein Stützkern erforderlich.

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.
Pyrex® ist eine eingetragene Marke der Corning Incorporated.
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Gehäuse für hohe Durchflusswerte für
Anwendungen bei mittlerem und hohem Druck

Merkmale
Aus Edelstahl gefertigt
Drücke bis 206 barg
Temperaturen bis 204 °C

Optimal für Hochdruckanwendungen

Typen EU27/35, EU27/80 und 15/80S6

Die Gehäuse der Typen EU27 und 15/80S6 gehören zu den größten
Filtern, die für Hochdruckanwendungen erhältlich sind. Sie sind aus
316er Edelstahl gefertigt. 

Die Gehäuse EU27/35 und EU27/80 können in Anwendungen bis zu
55 barg eingesetzt werden. Die Gehäuse EU27/35-3000 und EU27/80-3000
können in Anwendungen bis zu 206 barg eingesetzt werden. Typ 15/80S6
ist für 2"-Rohrleitungssysteme und Drücke bis zu 17 barg ausgelegt.

Die wichtigsten technischen Daten

Typ EU27/35 EU27/35-3000 EU27/80 EU27/80-3000 15/80S6
Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 2"
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)

Behälter 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)

Innenteile 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)

Dichtungen Viton Viton Viton Viton Viton
Maximale Temperatur 204 °C 204 °C 204 °C 204 °C 204 °C
Maximaler Druck 55 barg (2) 206 barg (2) 55 barg (2) 206 barg (2) 35 barg (2)

Versandgewicht 7,3 kg 11,4 kg 9,1 kg 11,4 kg 14,5 kg
Abmessungen 100 mm * 410 mm 110 mm * 410 mm 100 mm * 690 mm 110 mm * 690 mm 60 mm * 710 mm

Bestellinformationen
Typ EU27/35 EU27/35-3000 EU27/80 EU27/80-3000 15/80S6(3)

Stützkern (erforderlich SS-200-35 SS-200-35 SS-200-80 SS-200-80 SS-200-80
für Flüssigkeitsfiltration)
Filterelemente 200-35-"" 200-35-"" 200-80-"" 200-80-"" 200-80-""
Verwenden Sie 
ausschließlich diese
Filterelementtypen Q, X, H Q, X, H Q, X, H Q, X, H Q, X, H
Halterung 11027 11027 11027 11027

TYP EU27/35 & EU27/80

Hinweise:
1 Aus Materialien gemäß NACE-Spezifikation MR0175 gefertigt. Konformitätszertifikat auf Anfrage erhältlich.
2 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 93 °C. Wenden Sie sich an das Herstellerwerk, um die maximalen Druckwerte bei höheren Temperaturen zu erfahren.
3 Filterhalterung # 27900 erforderlich

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

TYP 15/80S6

S3.2.381
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Hochdruck- 
Filtergehäuse

TYP EU37/12

TYP 85

TYP EU37/25

Typ 85

Das Filtergehäuse des Typs 85 ist aus 316er Edelstahl gefertigt und
für Drücke bis zu 345 barg ausgelegt. In dieses Gehäuse können
Filterelemente des Typs X eingesetzt werden. Das Gehäuse wird bei
Anwendungen eingesetzt, bei denen größere Flüssigkeitsmengen
erwartet werden.

Typen EU37/12 und EU37/25

Die T-Filtergehäuse sind aus 316er Edelstahl gefertigt und für Drücke
bis zu 276 barg ausgelegt. Diese Gehäuse werden als
Probenahmefilter für Online-Proben-Analysegeräte eingesetzt, wenn
größere Leitungen, ein höherer Durchflusswert oder ein größeres
Behältervolumen erforderlich sind.

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 85 EU37/12 EU37/25

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2"
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8"
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)

Behälter 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)

Innenteile 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)

Dichtungen Viton Viton Viton
Maximale Temperatur 204 °C 204 °C (2) 204 °C (2)

Maximaler Druck 345 barg (2) 276 barg(2) 276 barg
Versandgewicht 1,8 kg 2,7 kg 4,5 kg
Abmessungen 60 * 130 mm 70 * 150 mm 70 * 250 mm

Bestellinformationen

Typ 85 EU37/12 EU37/25

Stützkern (erforderlich inklusive SS-100-12 SS-100-25
für Flüssigkeitsfiltration) 
Filterelemente 050-11-"" 100-12-"" 100-25-""
Verwenden Sie ausschließlich diese
Filterelementtypen X, H, Q, S X, H, Q, S X, H, Q, S
Halterung 11085 11038-UK 11038-UK

Hinweise:
1 Aus Materialien gemäß NACE-Spezifikation MR0175 gefertigt. Konformitätszertifikat auf Anfrage erhältlich.
2 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis 93 °C. Wenden Sie sich an das Herstellerwerk, um die maximalen Druckwerte bei höheren Temperaturen zu erfahren.

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

Merkmale
Aus Edelstahl gefertigt
Drücke bis 345 barg
Temperaturen bis 204 °C
Optimal für das Abscheiden von Feststoffen und
großen Flüssigkeitsmengen aus Gasen

S3.2.382



29Parker Hannifin GmbH & Co.KG
Pat-Parker-Platz 1, D-41564, Kaarst
Telefon: +49 (0)2131 4016 0  Fax: +49 (0)2131 4016 9199   E-Mail: pagservicesupport@parker.com  Website: www.parker.com/pag

Fast Loop-
Filter

Niederdruck

Beschreibung
Die Fast Loop-Filter von Parker sind aus 316er Edelstahl gefertigt.
Optional sind Behälter aus Edelstahl oder Pyrex erhältlich. Durch die
Filterkonstruktion wird gewährleistet, dass das Filterelement
kontinuierlich durchspült wird und Verunreinigungen zurück in den
Prozessstrom geleitet werden.  

Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich.  Der T-Filter kann bei
hohem Durchfluss und bei Anwendungen mit großem Volumen
eingesetzt werden. Der Inlinefilter eignet sich optimal für
Anwendungen, bei denen starke Verunreinigungen ausgeschieden
werden müssen.

Betrieb

Durch die axiale Geschwindigkeit wird ein Großteil der
Verunreinigungen durch das Filtergehäuse zurück in den
Prozessstrom gespült.  Der Probenstrom passiert die Wand
des Filterelements mit niedrigem Durchflusswert und geringer
radialer Geschwindigkeit.  Die Reinseite des
Probenfiltersystems weist ein sehr geringes Volumen auf,
wodurch die Verweildauer minimiert wird.  Das kontinuierliche
Durchspülen des Filters verlängert seine Lebensdauer um das
Vierfache.

Merkmale
Ganz aus 316er Edelstahl gefertigt

Für den Einsatz von Balston Mikrofaser-Filter-
Elemente und Edelstahlelemente geeignet

Kompakte Bauweise für kurze Ansprechzeit

Eingangs-/ Ausgangsanschlüsse für
Prozessstrom und Anschluss für Probenstrom
sind identisch, wodurch der Druckabfall im
System minimiert wird

Typ 48S6

Typ 49S6

Hinweise:
1 Vollständig aus Edelstahl erhältlich.  Bestellen Sie 31S6CFL-1/4 oder 41S6CFL-1/4.
2 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis zu 104 °C.  Wenden Sie sich an Parker, wenn Sie die Druckwerte für höhere Temperaturen erfahren möchten.
3 Der maximale Druck für den Edelstahlfilter beträgt 29 barg.

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 31GCFL-1/4 41GCFL-1/4 48S6 49S6

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2" 
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" ––– –––
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316 SS 316 SS 316 SS 316 SS
Behälter (1) Pyrex Pyrex 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Innenteile 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316 SS 316 SS
Dichtungen Viton Viton Viton Viton

Maximale Temperatur 71 °C 71 °C 204 °C 204 °C
Maximaler Druck(2) 7 barg (3) 7 barg (3) 345 barg 103 barg
Versandgewicht 0,9 kg 1,8 kg 0,17 kg 0,39 kg
Abmessungen 57 mm * 140 mm 57 mm * 250 mm 32 mm * 100 mm 48 mm * 178 mm

Bestellinformationen

Filtergehäusetyp 31GCFL-1/4 41GCFL-1/4 48S6 49S6

Stützkern (erforderlich SS-100-12 SS-100-25 inklusive inklusive für
Flüssigkeitsfiltration)

Filterelemente 100-12-"" 100-25-"" 050-11-"" 100-185-""
Verwenden Sie ausschließlich diese Filtertypen X,H,Q,S,SSC X,H,Q,S,SSC X,H,Q X,H,Q
Halterung 11038-UK 11038-UK

Typ 41GCFL-1/4

S3.2.384
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Hochdruck-Druckgasfilter

Serie ZJ

Filter der Serie ZJ werden in verschiedensten Anwendungen eingesetzt:
von der Atemluftfilterung für Sporttaucher über das Testen von
Hochdruck-Hydraulikkreisen bis zu Anwendungen im Bereich der
alternativen Kraftstoffe.

Die Filter der Serie ZJ von Parker sind darauf ausgelegt,
Verunreinigungen wie Rostteilchen und Ablagerungen, Kompressorenöl
und Wasser aus Druckgasen abzuscheiden. Diese Filter werden häufig in
Hochdrucksystemen mit Druck-Erdgas (CNG – Compressed Natural Gas)
eingesetzt, und zwar nicht nur als Zwischenfilter in der mehrstufigen
Verdichtung des Erdgases für mit Druck-Erdgas betriebene Fahrzeuge.

Die verschiedenen Filtermedien von Finite scheiden bis zu 99,995 %
der Feststoffe, flüssigen Aerosole und Verunreinigungen bis zu einer
Größe von 0,2 Mikrometer ab.

Die Filtergehäuse und austauschbaren Ersatzelemente, die in dieser
Produktlinie verwendet werden, sind äußerst solide gebaut, und
speziell für den Einsatz mit Systemdrücken bis zu 350 barg ausgelegt.
Es sind vier Gehäusegrößen mit Anschlussgrößen von 1/2" bis 2"
erhältlich: für Temperaturen bis zu 120 °C und Durchflusswerte bis zu
66.000 m3/h bei 350 barg.

Serie ZJ (350 barg) Durchflusswerte (Nm3/h) bei Lufttemperatur von 20 °C

ZJA07 4C 48 420 624 834 1.038 1.248 1.452 1.656 1.866 2.076
10C/3P/100WS 96 840 1.248 1.668 2.076 2.496 2.904 3.312 3.732 4.152
A 64 560 832 1.112 1.384 1.664 1.936 2.208 2.488 2.768

ZJS11 4C 211 1.846 2.743 3.666 4.563 5.486 6.383 7.280 8.203 9.126
10C/3P/100WS 383 3.351 4.979 6.655 8.282 9.958 11.586 13.214 14.889 16.565
A 278 2.433 3.614 4.830 6.012 7.228 8.410 9.591 10.807 12.024

ZJS12 4C 318 2.783 4.134 5.525 6.877 8.268 9.620 10.971 12.362 13.754
10C/3P/100WS 699 6.116 9.087 12.145 15.116 18.174 21.145 24.116 27.174 30.232
A 419 3.666 5.447 7.280 9.061 10.894 12.675 14.456 16.289 18.122

ZJS14 4C 694 6.073 9.022 12.058 15.008 18.044 20.994 23.943 26.979 30.016
10C/3P/100WS 1.526 13.353 19.838 26.514 33.000 39.676 46.162 52.647 59.323 66.000
A 915 8.006 11.895 15.898 19.787 23.790 27.679 31.568 35.571 39.574

Filtergehäuse- Filter- 7 69 103 138 172 207 241 275 310 345
Typ klasse barg barg barg barg barg barg barg barg barg barg

Durchfluss-Umrechnungsfaktor für weitere Gase

Die in der Tabelle aufgeführten Durchflusswerte gelten für Druckluft. Teilen Sie die Werte in der Tabelle durch die nachfolgend aufgeführten
Umrechnungsfaktoren, um die Durchflusswerte dieser Gase zu bestimmen.

Hinweis: Wenden Sie sich an Parker, wenn Sie Informationen zur Filtration von weiteren Gasen erhalten möchten.

• 1/2" – Leitungsgröße 2
• Druckwert 350 bar 
• ATEX-konform
• CE-, PED-zertifiziert

Gas Erdgas Wasserstoff Kohlendioxid Ammoniak

Umrechnungsfaktor 0,8158 0,2638 1,2324 0,772

S3.2.385
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Die wichtigsten technischen Daten:

ZJA07 1/2" 350 bar 60 °C (C, 3P, Aluminium Aluminium Aluminium FEPM BSP-Gewinde 1/2" BSP-Gewinde 1/4" 3,9 395 mm 85 mm
250 bar 100WS)
100 bar 79 °C (A)

ZJS07 1/2" 350 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoff-Kohlenstoff- Kohlenstoff- FEPM BSP-Gewinde 1/2" BSP-Gewinde 1/4" 3,9 395 mm 85 mm
250 bar 100WS) stahl stahl stahl
100 bar 79 °C (A)

ZJS11 1" 350 bar 120o C (C, 3P, Kohlenstoff-Kohlenstoff- Kohlenstoff- FEPM BSP-Gewinde 1" BSP-Gewinde 1/4" 21,6 530 mm 116 mm
250 bar 100WS) stahl stahl stahl
100 bar 79 °C (A)

ZJS12 1 1/2" 350 bar 120o C (C, 3P, Kohlenstoff-Kohlenstoff- Kohlenstoff- FEPM BSP-Gewinde 1 1/2"BSP-Gewinde 1/4" 28,0 640 mm 125 mm
250 bar 100WS) stahl stahl stahl
100 bar 79 °C (A)

ZJS14 2" 350 bar 120o C (C, 3P, Kohlenstoff-Kohlenstoff- Kohlenstoff- FEPM BSP-Gewinde 2" BSP-Gewinde 1/4" 62,0 925 mm 155 mm
250 bar 100WS) stahl stahl stahl
100 bar 79 °C (A)

Typ- Anschluss- Max. Max. Temp. Fertigungsmaterialien Dichtungen Anschluss Anschluss Gewicht Abmessungen
nummer größe Druck für jeden Eingang/ Ablass

Filter Oberteil Innenteile Unterteil Ausgang Länge Breite

Serien- Material Anschluss- Druck- Filter-
Optionen ATEX

name größe wert klasse

ZJ  A – Aluminium 1/2" = 07 350 4C G = Differenzdruckmanometer A = ATEX-konform 
S – Kohlenstoffstahl 1" = 11 10C

11/2" = 12 3P N = Kein Manometer
2" = 14 A leer = nicht ATEX-

100WS konform

Gehäuse Filterklasse und -typ Filter- Anzahl der
größe Filter

ZJA07/ZJS07 4C, 10C, 3P, A, 100WS Z12-056 1

ZJS11 4C, 10C, 3P, A, 100WS Z20-086 1

ZJS12 4C, 10C, 3P, A, 100WS Z20-126 1

ZJS14 4C, 10C, 3P, A, 100WS Z27-200 1

Beispiele:

ZJA07-Gehäuse mit Filterelement der Klasse 10C: Ersatzteilnummer = 10CZ12-056
ZJS14-Gehäuse mit Filterelement der Klasse 3P: Ersatzteilnummer = 3PZ27-200

Bestellinformationen

Beispiele:

ZJA07-350-10C-G-A            ZJS14-350-3P

S3.2.385



32 Parker Hannifin GmbH & Co.KG
Pat-Parker-Platz 1, D-41564, Kaarst
Telefon: +49 (0)2131 4016 0  Fax: +49 (0)2131 4016 9199   E-Mail: pagservicesupport@parker.com  Website: www.parker.com/pag

Druckgasfilter für hohen Durchfluss

Serie ZA (100 barg) Durchflusswerte (Nm3/h) bei Lufttemperatur von 20 °C
Filtergehäusetyp Filterklasse 2,75 barg 7 barg 14 barg 28 barg 41 barg 69 barg 100 barg 

• Druckwerte 16 oder 100 barg
• Flansche bis DN200
• 100 % Retention von 1 Mikrometer 

großen Tröpfchen und 
Flüssigkeitsteilchen

Druckgasfilter von Parker

Die Druckgasfilter für hohe Durchflusswerte von Parker bieten eine außerordentlich
hohe Effizienz bei der Koaleszenzfiltration von Druckgas bei hohem Durchfluss. Die
Gehäuse sind bis 100 barg CE- und PED-zertifiziert und speziell auf das Abscheiden von
Flüssigkeiten und Verunreinigungen aus Erdgas ausgelegt, das durch Pipelines
transportiert wurde. Die Gehäuse sind mit Parker Finite Filterelemente ausgestattet. Die
Filter erreichen eine Retention von 99,99 % bei 0,01 Mikrometer und volle 100 % bei
Flüssigkeitströpfchen und Partikeln von 1 Mikrometer. Die abgeschiedene Flüssigkeit
fließt kontinuierlich genauso schnell aus den Filterelementen ab, wie sie sich
ansammelt. Die Filter können daher unbeschränkt Flüssigkeit abscheiden.

Die Filter der Serie ZA sind mit Eingangs- und Ausgangsanschlüssen mit
Rohrgrößen von DN50 bis DN200 erhältlich. Die standardmäßigen Kohlenstoffstahl-
Einheiten sind für Druckwerte von 16 bis 100 barg ausgelegt.

Jede Baugruppe der Serie ZA ist mit einem manuellen Nadelventil, einem
Differenzdruckanzeiger (optional) und einem Satz Filterelementen ausgestattet.

S3.2.386

ZA*14 6C/A 429 915 1.716 3.317 4.804 8.006 11.552
10C/3P/100WS/7CVP 715 1.526 2.861 5.532 8.012 13.353 19.266

ZA*17 6C/A 642 1.370 2.569 4.966 7.193 11.988 17.296
10C/3P/100WS/7CVP 837 1.785 3.347 6.471 9.371 15.619 22.536

ZA*18 6C/A 900 1.920 3.600 6.960 10.080 16.800 24.240
10C/3P/100WS/7CVP 1.122 2.394 4.489 8.678 12.569 20.948 30.224

ZA*19 6C/A 1.133 2.416 4.530 8.758 12.684 21.140 30.502
10C/3P/100WS/7CVP 1.614 3.444 6.458 12.485 18.081 30.135 43.481

ZA*20 6C/A 1.284 2.739 5.136 9.929 14.380 23.966 34.580
10C/3P/100WS/7CVP 2.140 4.566 8.561 16.552 23.972 39.953 57.646

ZA*30 6C/A 1.926 4.109 7.704 14.895 21.572 35.954 51.876
10C/3P/100WS/7CVP 2.783 5.936 11.130 21.518 31.164 51.940 74.942

ZA*40 6C/A 2.568 5.479 10.273 19.861 28.765 47.941 69.172
10C/3P/100WS/7CVP 4.280 9.131 17.121 33.100 47.938 79.896 115.279

ZA*60 6C/A 3.852 8.218 15.409 29.790 43.145 71.908 103.752
10C/3P/100WS/7CVP 6.420 13.697 25.682 49.652 71.909 119.849 172.925

ZA*80 6C/A 5.136 10.957 20.544 39.719 57.524 95.874 138.332
10C/3P/100WS/7CVP 7.004 14.942 28.016 54.165 78.446 130.743 188.643

ZA*100 6C/A 6.420 13.697 25.682 49.652 71.909 119.849 172.925
10C/3P/100WS/7CVP 10.701 22.828 42.803 82.752 119.847 199.745 288.204
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Die wichtigsten technischen Daten:

ZAS14 DN50 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 931 mm 380 mm

100WS)
ZAE14 DN50 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS17 DN65 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1180 mm 380 mm

100WS)
ZAE17 DN65 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS18 DN80 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1180 mm 420 mm

100WS)
ZAE18 DN80 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS19 DN80 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1320 mm 440 mm

100WS)
ZAE19 DN80 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS20 DN100 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1440 mm 500 mm

100WS)
ZAE20 DN100 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS30 DN100 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1440 mm 500 mm

100WS)
ZAE30 DN100 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS40 DN150 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1590 mm 640 mm

100WS)
ZAE40 DN150 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS60 DN150 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1650 mm 790 mm

100WS)
ZAE60 DN150 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *
ZAS80 DN200 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1730 mm 790 mm

100WS)
ZAE80 DN200 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *

ZAS100 DN200 16/100 bar 120 °C (C, 3P, Kohlenstoffstahl KohlenstoffstahlKohlenstoffstahl Metallgraphit 1780 mm 840 mm

100WS)
ZAE100 DN200 16/100 bar 79 °C (A) Edelstahl Edelstahl Edelstahl Metallgraphit * *

Typ- Anschluss- Max. Max. Temp. Fertigungsmaterial Dichtungen Abmessungen
Nummer größe Druck für jeden

Filter Oberteil Innenteile Unterteil Länge Breite

Serien- Material Anschluss- Druck- Filter-
Optionen ATEXname größe wert klasse

ZA S – Kohlenstoffstahl DN50 = 14 016 (bar) 6C G = Differenzdruckmanometer A = ATEX-konform 
E – Edelstahl DN65 = 17 025 (bar) 10C

DN80 = 18 040 (bar) 3P N = Kein Nanometer
DN80 = 19 064 (bar) A leer = nicht ATEX-
DN100= 20 100 (bar) 100WS konform  
DN100= 30 7CVP
DN150= 40
DN150 = 60
DN200 = 80
DN200 = 100

Beispiele: ZAS18-Gehäuse mit Filterelement der Klasse 10C: Ersatzteilnummer = 10CZ46-239

Gehäuse Filterklasse und -typ Filtergröße Anzahl der 
Filter

ZA*14 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-200 1
ZA*17 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 1
ZA*18 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z46-239 1
ZA*19 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z50-298 1
ZA*20 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 2
ZA*30 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 3
ZA*40 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 4
ZA*60 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 6
ZA*80 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 8
ZA*100 6C, 10C, 3P, A, 100WS, 7CVP Z27-298 10

Bestellinformationen

Beispiele: ZAS30-100-6C-G       ZAE14-100-100WS       ZAS18-016-3P-G       ZAE14-016-10C-G-A

Durchfluss-Umrechnungsfaktor für weitere Gase

Die in der Tabelle aufgeführten Durchflusswerte gelten für
Druckluft. Teilen Sie die Werte in der Tabelle durch die
nachfolgend aufgeführten Umrechnungsfaktoren, um die
Durchflusswerte dieser Gase zu bestimmen.

Hinweis: Wenden Sie sich an Parker, wenn Sie Informationen zur Filtration von weiteren
Gasen erhalten möchten.

Gas Erd- Wasserstoff Kohlen- Ammoniak
gas dioxid

Umrechnungs- 0,8158 0,2638 1,2324 0,772
faktor

S3.2.386

* = Wenden Sie sich an Parker.



34 Parker Hannifin GmbH & Co.KG
Pat-Parker-Platz 1, D-41564, Kaarst
Telefon: +49 (0)2131 4016 0  Fax: +49 (0)2131 4016 9199   E-Mail: pagservicesupport@parker.com  Website: www.parker.com/pag

Einweg-Filtereinheiten (siehe Seite 16)

Diese Einweg-Inlinefilter aus Kunststoff erfüllen den gleichen hohen
Filtrationsstandard, wie Sie ihn bereits von den Filtern der Marken
Balston und Finite von Parker kennen.

Sie haben die Wahl zwischen Filtern zum Entfernen von feinkörnigen
Feststoffen, von Flüssigkeiten durch Koaleszenzfilter und von Dampf
durch unsere Aktivkohlemedien.

Es sind verschiedene Filterklassen verfügbar. So finden Sie genau
den richtigen Filter für Ihre Ansprüche an Schutz und Lebensdauer.
Bei der Ausführung mit Drehverschluss (siehe Seite 15) handelt es
sich um einen Inlinefilter aus Kunststoff mit zweistufigen,
austauschbaren Filtern.

TYP 58N

Das Filtergehäuse des Typs 58N ist robust und kostengünstig. Die
Materialien sind widerstandsfähig und absorbieren keine Bestandteile
aus dem Probenahmestrom. Die Mikrofaser-Elemente der Klasse 404
wurden speziell für den Einsatz in Probenleitungen von Benzin-
Analysegeräten entwickelt. 

Wenn die Elemente in Strömungsrichtung von innen nach außen
installiert werden, dienen sie als effiziente, schnell ablaufende
Koaleszenzfilter.  Wenn die Elemente in Strömungsrichtung von außen
nach innen installiert werden, ermöglicht die weiße Oberfläche der
Filterröhre eine schnelle Sichtprüfung des Filterelements. 

TYP ETF

Das Gehäuse des Typs ETF ist für den Einsatz bei niedrigem Druck
zum Schutz von Fahrzeug-Emissionsanalysegeräten ausgelegt. Der
Körper aus Kunststoff besteht aus zwei Teilen: Der Filteroberteil ist
mit dem Schlauch verbunden, der Filterunterteil mit dem
eingesetzten Elemenist eigenständig und austauschbar.
Üblicherweise wird ein Element der Filterklasse 8G eingesetzt, mit
dem Flüssigkeiten oder feinkörnige Partikel abgeschieden werden
können. Wenden Sie sich an Parker, wenn Sie weitere Filterklassen
benötigen.

Die wichtigsten technischen Daten

Typ Typ 58N Typ ETF

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/8" 8 mm
Fertigungsmaterialien:

Kopf Nylon Polypropylen (glasgefüllt)
Filterunterteil Polycarbonat Polypropylen
Innenteile Nylon
Dichtungen Buna Buna

Maximale Temperatur 66 °C 52 ˚C
Maximaler Druck 0,7 barg 0,7 barg
Versandgewicht 0,5 kg 0,5 kg
Abmessungen 70 mm * 160 mm 70 mm * 122 mm

Benzinmotoren-
Analysegerätefilter

TYP 58NEinweg-Filtereinheit

Merkmale
Vollständiges Abscheiden von
Feststoffpartikeln, Kondenswasser und Ölen
Lange Lebensdauer trotz extremer
Betriebsbedingungen
Keine Beeinflussung der Zusammensetzung
des Probengases durch den Filter
Vollständiger Schutz des Analysegerätes

Hinweis: Filterelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen für den Typ 58N separat bestellt werden.

TYP ETF

Bestellinformationen

TYP 58N

Ersatzfilterelemente 100-12-404
(10er-Packung) 

TYP ETF

Komplette Baugruppe ETF-8G
Ersatzbehälter komplett mit Element RBA-8G
Ersatzkopf ETF x 1

S3.2.387
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Dieselmotoren-
Analysegerätefilter

TYP  38/12

Merkmale
Lange Lebensdauer des Filters mit eingebautem
Vorfilter
Vollständig anorganisches Filterelement ist inert
und enthält keine extrahierbaren Substanzen
Für Temperaturen bis 315 °C geeignet
Filtergehäuse für einfache externe Beheizung
geeignet

Das Problem

Dieselabgase enthalten hohe Konzentrationen an suspendierten
Feststoffen und Tröpfchen nichtflüchtiger Flüssigkeiten.
Dieselmotorenabgase haben einen hohen Taupunkt und müssen
daher heiß bleiben, damit keine Kondensation von Flüssigkeiten
auftritt, die die Genauigkeit der Analyse beeinträchtigen würde. Um
eine Kontamination der Probenleitungen mit Verunreinigungen und Öl
zu vermeiden, sind die meisten Dieselmotoren-Analysegeräte so
konstruiert, dass der Primärfilter nahe am Einlass des
Probensystems liegt. Der Filter wird extern erwärmt, um die
Kondensation von Flüssigkeiten beim Anlaufen des Systems zu
vermeiden. Bei längerem Betrieb wird der Filter jedoch den
Temperaturen der Motorabgase ausgesetzt, die normalerweise
zwischen 176 °C und 232 °C liegen und gelegentlich auch 315 °C
erreichen können.

Die Lösung

Die Filter vom Typ 38 sind speziell auf die Abgase von Dieselmotoren
ausgelegt. Sie verfügen über ein Edelstahlgehäuse mit
Silikondichtungen für maximale Temperaturen bis 315 °C. Die 1/4"-
NPT-Eingangs- und Ausgangsanschlüsse befinden sich am Ende des
zylindrischen Filterkörpers sowie am gegenüberliegenden
Bajonettverschluss, an dem das Filterelement ausgewechselt wird.
Um eine konstante Temperatur zu gewährleisten, wird der

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 38/12 38/25

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Fertigungsmaterialien:

Kopf Edelstahl Edelstahl
Behälter Edelstahl Edelstahl
Innenteile Edelstahl Edelstahl
Dichtungen Silikon Silikon

Maximale Temperatur 315 °C 315 °C
Maximaler Druck 1,5 barg 1,5 barg
Versandgewicht 2,3 kg 1,8 kg
Abmessungen 60 mm * 240 mm 60 mm * 360 mm

Hinweise:
Filterelement nicht im Lieferumfang enthalten. Separate Bestellung erforderlich.  
Bestellinformationen
1. Bei Einsatz eines Filterelements des Typs H muss zusätzlich die besondere Filterhalterung (Bestellnummer 30205) bestellt werden.

Bestellinformationen

Typ

Standardlänge 38/25  100-25-DH21(1)  (10er-Packung)
Kurzversion 38/12  100-12-DH21(1)  (10er-Packung)

Filterkörper mit Heizband umwickelt oder in einen abgeschlossenen
Ofen gestellt. Der neuartige Verschluss ermöglicht auch mit
Handschuhen ein schnelles Auswechseln des Filterelementes, ohne
dass die Heizvorrichtung oder die Gasanschlüsse betätigt werden
muss. 

Das Filtergehäuse lässt sich horizontal, vertikal und in jeder anderen
praktischen Position installieren. Die Standardgröße des Gehäuses
vom Typ 38/25 hat einen Filterkörper von 25 cm Länge. Für
Installationen, die kleinere Filtergehäuse erfordern, ist der Typ 38/12
auch mit einem Filterkörper von 14 cm Länge erhältlich. Die
Filterelemente der Klasse DH21 bestehen aus Borosilikat-
Mikroglasfaser und anorganischem Trägermaterial. Diese
Zusammensetzung löst keine Reaktionen mit anderen Bestandteilen
im Gas aus und ist bis 482 °C stabil. Die Retentionseffizienz beträgt
93 % bei Partikeln von 0,1 µm und 100 % bei Partikeln größer 2 µm.
Bei einer Strömungsrichtung von innen nach außen gewährleistet der
eingebaute Vorfilter in einem Element der Klasse DH21 eine
überdurchschnittliche Lebensdauer in einer Umgebung mit relativ
starken Verunreinigungen. Da die Verunreinigungen an der Innenseite
des Filterelements festgehalten werden, bleiben die Außenflächen des
Filterelements und des Filtergehäuses sauber.
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Alternative 
Kraftstoffe

NiederdruckHochdruck

Filter für alternative Kraftstoffe

Damit ein mit alternativen Kraftstoffen betriebenes Fahrzeug effizient
arbeitet, ist es äußerst wichtig, die Einspritzdüsen und
Präzisionsbauteile der Alternativkraftstoffanlage zu schützen. Parker
bietet jetzt die umfassendste Serie von Kraftstoff-/Koaleszenzfiltern
und Vorfiltern/Siebeinsätzen für Anwendungen in Fahrzeugen. Mit
diesen Filtern werden je nach Filterklasse schädliche
Verunreinigungen durch Aerosol bis zu einer Größe von 0,3 bis
0,6 Mikrometer mit einer Effizienz von mehr als 95 % entfernt. Die
Einheiten sind für verschiedene Druckwerte erhältlich und aus
Aluminium, Edelstahl oder lackiertem Stahl gefertigt.

Die Kraftstoff-/Koaleszenzfilter werden in einem patentierten
Verfahren hergestellt, bei dem Mikroglasfasern röhrenförmig
angeordnet werden. Während des Betriebs wird der Kraftstoff aus
dem Inneren des Elements durch die Röhrenwände durch das
Koaleszenzmedium nach außen geleitet, wo große Tropfen auf den
Boden des Gehäuses fallen. Die Öl-Wasser-Emulsion sammelt sich 

bis zur Entleerung an, während die Verunreinigungen an der
Oberfläche der Fasern hängen bleiben. Konstrukteure von
Kraftstoffanlagen und Erdgasfahrzeug-Katalysatoren sind sich einig,
dass ein hochwertiges Filtrationssystem für die Fahrzeuge, die mit
alternativen Kraftstoffen betrieben werden, äußerst wichtig ist. Der
Kraftstoff-/Koaleszenzfilter wird auf der stromaufwärts gelegenen
Seite des Hochdruckreglers installiert. Dank des Filters werden die
Betriebszeit maximiert, die Wartungskosten reduziert und die
Lebensdauer der Geräte verlängert. Darüber hinaus installieren einige
Ingenieure auch noch einen Kraftstoff-/Koaleszenzfilter auf der
stromabwärts gelegenen Seite, um den Niederdruckregler und die
anderen Bauteile der Einspritzanlage zu schützen.

Wenden Sie sich an Parker, wenn Sie weitere Informationen zur
PED-Konformität der Druckausrüstung erhalten möchten.

Merkmale
Vollständiges Abscheiden von
Feststoffpartikeln, Kondenswasser und Ölen
Schutz von Einspritzdüsen und anderen
Präzisionsbauteilen
Reduzierter Wartungsaufwand
Verlängerte Lebensdauer der Geräte

Die wichtigsten technischen Daten

FFC-112
Typ FFC-116 FFC-112SAE FFC-110 FFC-110L FFC-113 FFC-114

Typ Koaleszenzfilter Koaleszenzfilter Koaleszenzfilter Koaleszenzfilter Koaleszenzfilter Koaleszenzfilter
Port NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" oder NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2"

SAE-Gewinde 9/16"
Max. Druck (bar) 345 248 34 34 248 240
Durchflusswert in
m3/h bei 7 barg 14 25 42 84 84 84
Länge (mm) 98 120 182 264 205 178
Durchmesser (mm) 45 57 80 80 75 75
Ablassanschluss- 9/16 9/16
größe 1/4" SAE-Gewinde 3/8" 1/8" 1/8" SAE-6 SAE-6
Gewicht (kg) 0.8 0.68 0.68 0.82 2.5 2.4
Filter-
nummer CLS116-10 CLS112-10 CLS110-10 CLS110-10L CLS113-6 CLS113-6
Sammelbehälter
Volumen (ml) 7,4 14,8 148 207 148 89
Material pulver- pulver-

316er Edelstahl eloxiertes beschichtetes, beschichtetes, 303er Edelstahl 303er Edelstahl
Aluminium verchromtes verchromtes

Aluminium Aluminium
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Bestellinformationen

Typ A23/75SR SP3/75SR SP4-23/75SR SP6-23/75SR

Typ (2) 23/75SR SP3-23/75SR SP4-23/75SR SP6-23/75SR
Ersatzfilterelemente
(10er-Packung) (3) 200-75-SR 200-75-SR 200-75-SR 200-75-SR
Filterelemente pro Gehäuse 1 3 4 6

Dampffilter –
Lebensmittelindustrie

TYP SP6-23/75SR

Merkmale
Abscheiden von mehr als 98 % aller 0,01 Mikrometer
großen Partikel und
von 100 % aller sichtbaren Partikel
Abscheiden von Flüssigkeitskondensat mit derselben
Effizienz wie bei Feststoffen
Vollständiges Abscheiden von nichtflüchtigen
Speisewasserzusätzen
Verhindern der Übertragung von Speisewasserchemikalien

Vorteile
Die Balston Dampffilter verhindern Verunreinigungen von
Lebensmittelprodukten durch direkten Kontakt mit verunreinigtem
Dampf. Darüber hinaus wird die Bildung von Dampfkondensat bei
Anwendungen reduziert, bei denen Dampf für das Auflockern,
Mischen oder Kochen von Lebensmitteln verwendet wird. Dadurch
wird verhindert, dass sich das Dampfkondensat mit den
Lebensmittelprodukten vermischt. Geschmacks- und
Geruchsbeeinträchtigungen werden verhindert, indem die
Verschleppung von Boilerwasser reduziert und die
Wartungsanforderungen minimiert werden.

Balston Dampffilter
Für die Dampfsterilisation gibt es zahlreiche Standards. Parker erfüllt
alle erforderlichen europäischen Konstruktionsrichtlinien sowie die
Anforderungen laut „US Food, Drug and Cosmetic Act“ (Gesetz über
Lebensmittel, Medikamente und Kosmetik). Die Filter von Parker
erfüllen auch die Vorschriften der amerikanischen Verbraucherschutzbehörde
FDA zu indirekten Lebensmittelzusätzen. Diese betreffen die
Grundbestandteile von Oberflächen, die wiederholt mit Lebensmitteln
in Kontakt kommen. Die Vorschriften sind auf der Website der FDA
unter „21 CFR Part 177“ und „21 CFR Part 110“ (aktuelle gute
Herstellungspraxis) zu finden. Die Filter von Parker wurden vom
Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten für den Einsatz
in Fleisch- und Geflügelverarbeitungsanlagen zugelassen, die durch
Bundesbeamte kontrolliert werden. Die Balston Dampffilter erfüllen
die 3A-Standards der FDA (Nummer 609-00) vollständig, die für die
Erzeugung von Dampf für die Nahrungsmittelindustrie gelten.
Außerdem erfüllen die Balston Dampffilter vollständig die
Anforderungen des Canadian Health Protection Branch 
(kanadische Gesundheitsbehörde).

Hinweise:
1 Jeder Filter des Typs SP3, SP4 und SP6 wird auf Standfüßen montiert ausgeliefert.    2    Aus lebensmitteltauglichem EPR-Kautschuk gefertigt.  
3 Jeder Dampffilterbausatz ist mit Filterelementen ausgestattet.

Die wichtigsten technischen Daten

Typ A23/75SR SP3-23/75SR SP4-23/75SR SP6-23/75SR

Anschlussgröße BSPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 1 1/2" NPT-Gewinde 2" NPT-Gewinde 2"
Maximaler Druck 8,6 barg 8,6 barg 8,6 barg 8,6 barg
Durchflusswert 227 kg/h 680 kg/h 907 kg/h 1.361 kg/h
Fertigungsmaterial 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS
Dichtungen (2) EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk
Versandgewicht 12 kg 86 kg 100 kg 127 kg
Abmessungen 180 * 880 mm 740 * 1220 * 530 mm (1) 910 * 1220 * 530 mm (1) 1270 * 1220 * 530 mm(1)

Empfohlene Dampffilter
Für 3/4" und 1" große Dampfleitungen 
Typ 23/75SR wird für kleinere Leitungen mit einem Dampffluss von 
bis zu 227 kg/h empfohlen. Die Filter sind mit einem Filterelement,
Kondensatabscheider und Ablassventil ausgestattet.

Für 1-1/2" große Dampfleitungen
Empfohlen wird Typ SP3-23/75SR. Dieser Typ kann bis zu 680 kg
Dampf pro Stunde filtern. Jeder der drei Filter verfügt über einen
eigenen Dampfabscheider. Ein Hauptabscheider entfernt das meiste
Kondensat, bevor es die Filter erreicht. Die Verteiler können so
angeschlossen werden, dass die Strömungsrichtung von links nach
rechts oder von rechts nach links verläuft.

Für 2" große Dampfleitungen
Empfohlen wird Typ SP4-23/75SR. Dieser Typ kann bis zu 907 kg
Dampf pro Stunde filtern. Typ SP6-23/75SR kann bis zu 1.361 kg
Dampf pro Stunde filtern. Der Dampfabscheider und die
Eigenschaften des Verteilers sind mit Typ SP3-3/75 identisch.
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Merkmale
Verhindert durch feuchten oder
verunreinigten Dampf verursachte Schmutz-
und Rostflecken an Instrumenten
Verpackte Artikel werden im
Sterilisierzyklus gereinigt und getrocknet
Reduziert die Kontamination der Innenteile
des Sterilisierapparates. Reduziert oder
minimiert kosten- und zeitintensive
Reinigungsverfahren
Reduzierter Wartungsaufwand bei
Steuerventilen, Klappendichtungen und
anderen Gummiteilen im Sterilisierapparat

Funktionsweise der Balston Dampffilter

Der Dampffilter A23/75R ist mit einem patentierten Mikrofaser-
Filterelement in einem robusten Edelstahlgehäuse ausgerüstet, das
speziell für den Dampfbetrieb konstruiert wurde. Standardmäßig sind
Dampffilter des Typs 23R mit einem Kondensatablass aus Edelstahl und
einem hochwertigen Ablassventil ausgestattet. Der Dampf tritt in das
Gehäuse ein und wird in eine Abscheidekammer geleitet, in der ein
großer Teil des Kondensats durch eine abrupte Änderung der
Strömungsrichtung und -geschwindigkeit aus dem Dampf abgeschieden
wird. Der Dampf strömt dann durch ein Mikrofaser-Filterelement der
Filterklasse R. Das Wasser, das aus dem Filterelement und der
Abscheidekammer abläuft, wird durch den automatischen
Kondensatablass aus dem Gehäuse abgelassen. Das Mikrofaser-
Filterelement der Klasse R ist robust und filtert Feststoffpartikel und
Flüssigkeitströpfchen außerordentlich effizient. 

Das Element verfügt über eine Effizienz von mehr als 98 % bei
0,1 Mikrometer. Feststoffpartikel werden im Inneren des
Filterelements festgehalten, und das Wasser läuft von dem
Filterelement in den automatischen Ablass. Die Mikrofaser-
Filterelemente sind aus chemisch inerten Borosilikatglasfasern und
Fluorkohlenstoffharzträger gefertigt. Das Filterelement ist vollständig
frei von Verunreinigungen, die vom Dampf aufgenommen werden
könnten. Die Balston Dampffilter des Typs A23/75R werden für die
Verwendung mit 3/4" und 1" großen Dampfleitungen empfohlen. Dies
entspricht der Leitungsgröße der meisten Sterilisierapparate in
Krankenhäusern. Wenden Sie sich an unsere technische
Kundendienstabteilung, wenn Sie Empfehlungen für Filter für größere
Dampfleitungen benötigen. Verwenden Sie ausschließlich Produkte,
die speziell für die Dampffiltration in Dampfanwendungen ausgelegt
sind.

Dampffilter –
Sterilisierapparate

Bestellinformationen

Typ A23/75R

Automatischer Ablass inklusive
Anzahl der erforderlichen Filterelemente 1
Ersatzfilterelemente
(15er-Packung) 200-75-R

Die wichtigsten technischen Daten

Typ A23/75R

Größe BSPP-Gewinde 1" (1)

Typnummer 200-75-R (2)

Kopf 304er Edelstahl
Filterunterteil 304er Edelstahl
Innenteile 304er Edelstahl
Dichtungen EPR-Kautschuk

Druck 5,5 barg
Gewicht 11 kg
Durchfluss 160 kg/h (5,5 barg Betriebsdruck)

Hinweise:
1 Der 1" große Anschluss kann unter Verwendung einer geeigneten Reduzierbuchse mit einer 3/4" großen Leitung verwendet werden.
2 Jeder Filter ist mit einem Filterelement ausgestattet. Ersatzfilterelemente werden in 15er-Packungen verkauft. Geben Sie bei der Bestellung die vollständige Typennummer für Größe und

Filterklasse an, z. B. 200-75-R.

TYP A23/75R
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Flüssigkeitsfilter –
Auswahl der Filterelemente und -gehäuse

LP-Tiefenfilter

Merkmale
Filtration bis 0,22 Mikrometer mit hoher
Lebensdauer, selbst bei stark verunreinigten
Flüssigkeiten
Ausgezeichnete Chemikalien- und
Lösungsmittelbeständigkeit
Konform mit FDA-Richtlinien für Oberflächen, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen
Sieben Retentionseffizienzklassen von 75 Mikrometer
bis 0,22 Mikrometer

LP-Tiefenfilter

Die LP-Tiefenfilterelemente der Klassen 10, 20 und 30 sind
vollständig aus Polypropylen gefertigt. Die LP-Tiefenfilterelemente
der Klassen 50, 60, 70 und 80 sind aus Polypropylen, Borosilikatglas
und Polyethylen-Träger gefertigt. Beide Typen bieten eine
ausgezeichnete Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit. Die
LP-Elemente sind so konstruiert, dass die Filtereffizienz graduell
ansteigt, und zwar in Strömungsrichtung von der Innenoberfläche zur
Außenoberfläche. Durch diese Konstruktion wird eine außerordentlich
hohe Retention von Feststoffen erreicht, 

wodurch die Lebensdauer des Filterelements erhöht wird. Die sieben
Retentionseffizienzklassen decken einen Bereich von 75 Mikrometer
bis 0,22 Mikrometer ab (siehe nachfolgende Tabelle).

Die Balston LP-Tiefenfilter können zur Feinfiltration von Flüssigkeiten
mit starker Verunreinigung eingesetzt werden, wenn Chemikalien-
oder Lösungsmittelbeständigkeit erforderlich sind, oder als Vorfilter
für hocheffiziente oder Membranfilteranwendungen.

Retentionseffizienzwerte
LP-Tiefenfilterelemente

Klasse 80 % Erfassungswerte

10 75 Mikrometer
20 25 Mikrometer
30 10 Mikrometer
50 1 Mikrometer
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Typ 90
Die Filterhalterung des Typs 90 ist so konstruiert, dass Filterelemente
des Typs X oder Q eingesetzt werden können. Dieser Filtertyp kann
auch als Einlassfilter für Luft-, Gas- oder Flüssigkeitenanalysegeräte
eingesetzt werden. Er kann außerdem als Entlüftungsfilter an
Speicherbehältern verwendet werden. Die Einweg-Filterelemente
können vor Ort und ohne Werkzeuge einfach ausgetauscht werden.

Gehäuse des Typs 7700-12
Aus transparentem Nylon mit Schlauchanschlüssen (NT-Gewinde
1/2"). Das kostengünstige Einweg-Gehäuse 7700-12 kann mit allen
verfügbaren LP-Elementen jeder Klasse bestellt und kombiniert
werden.

Gehäuse des Miniaturfilters 58P
Verfügt über Kopf und Innenteile aus Nylon sowie einen Behälter aus
transparentem Nylon. In das Gehäuse des Typs 58P können einzelne
LP-Elemente eingesetzt und zur Filtration von leicht sauren oder
ätzenden Lösungen verwendet werden.

Gehäuse des Typs 53
Vollständig aus Polypropylen gefertigt, für ein einzelnes LP-200-
Filterelement ausgelegt. Dank der Fertigung aus Polypropylen bietet
das Gehäuse eine hervorragende Beständigkeit gegen nicht-
oxidierende Säuren, wie Salzsäure in jeder Konzentration,
Schwefelsäure bis zu einer Konzentration von 70 %, Salzlaken,
Kohlenwasserstofflösungen, Alkohole und konzentrierte Ätzmittel.

Die Gehäuse des Typs 53 können bei bestimmten Ketonen und
chlorierten Lösungsmitteln eingesetzt werden. Wenden sie sich an
Parker, wenn Sie genaue Empfehlungen benötigen.

Flüssigkeitsfilter –
Kunststoffgehäuse

Bestellinformationen

Typ 90 58P 53/18 53/50 53/95 54/50

LP-Filterelemente, Tiefenfilter (3) 100-12-"" LP-100-12-"" LP-200-18-"" LP-200-50-"" LP-200-95-"" LP-200-50-""  

Halterung - – 11039 11039 11039 11039
Anzahl der erforderlichen Elemente - 1 1 1 1 1

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 90 58P 53/18 53/50 53/95 54/50

Eingangs- und 1/4"-Rohre NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 3/8" NPT-Gewinde 3/4" NPT-Gewinde 3/4" NPT-Gewinde 3/4"
Ausgangsanschlüsse
Fertigungsmaterialien:
Kopf Polypropylen Nylon Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen
Behälter Polypropylen Nylon Polypropylen Polypropylen Polypropylen SAN
Innenteile - Nylon – – – –
Dichtungen - EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk EPR-Kautschuk
Maximale Temperatur 110 ˚C 66 ˚C 52 ˚C 52 ˚C 52 ˚C 38 ˚C
Maximaler Druck(1) 4,1 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar
Maximales Druckgefälle(2) 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar
Versandgewicht 0,1 kg 0,5 kg 1,4 kg 1,8 kg 2,7 kg 1,8 kg
Abmessungen 40 * 100 mm 70 * 160 mm 110 * 170 mm 130 * 300 mm 130 * 560 mm 130 * 300 mm

Hinweise:
1 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis zu 52 ˚C. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie Druckwerte für höhere Temperaturen benötigen.
2 Strömungsrichtung v on innen nach außen, LP-Filterelemente.
3 Geben Sie bei der Bestellung des Filterelements hinter der Größe die Filterklasse an. Wenn Sie beispielsweise einen Tiefenfilter mit 0,22 Mikrometer für den Typ 53/18 erhalten möchten, geben Sie als

Bestellnummer LP-200-18-80 an.

Typ 58P

Typ 54/50

Typen 53/18, 53/50
und 53/95

Typ 7700/12
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Typen EU37/12 und EU37/25
Die T-Filtergehäuse sind ebenfalls aus 316er Edelstahl gefertigt und
für Druckwerte bis zu 276 bar ausgelegt. Diese Gehäuse werden als
Probenahmefilter für Online-Proben-Analysegeräte eingesetzt, wenn
größere Leitungen, ein höherer Durchflusswert oder ein größeres
Behältervolumen erforderlich sind.

Gehäuse des Typs 27

Die Gehäuse des Typs 27 sind aus 316er Edelstahl gefertigt. Diese
Typen verfügen über 1"-NPT-Anschlüsse und sind für Drücke bis zu
55 bar ausgelegt. In die Gehäuse des Typs 27 können einzelne LP-
200-Filterelemente eingesetzt werden, die in Längen von 10" oder 20"
erhältlich sind.
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Flüssigkeitsfilter –
Edelstahl-Gehäuse

Merkmale
Fertigung aus 316er Edelstahl
Für Drücke bis zu 276 bar
Für Temperaturen bis zu 82 ˚C (Beschränkungen
bei LP-Elementen)
Optimal für Hochdruckanwendungen

Bestellinformationen

Gehäusetyp EU37/12 EU37/25 EU27/50 EU27/95

Filterelement(3) LP-100-12-"" LP-100-25-"" LP-200-50-"" LP-200-95-""

Die wichtigsten technischen Daten

Typ(1) EU37/12 EU37/25 EU27/50 EU27/95

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse(1) NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 1"
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" – –
Fertigungsmaterialien:
Kopf 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Filterunterteil 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Innenteile 316er Edelstahl (1) 316er Edelstahl (1)
Dichtungen Viton Viton Viton Viton
Maximale Temperatur(2) 82 ˚C 82 ˚C 82 ˚C 82 ˚C
Maximaler Druck 276 bar 276 bar 55 bar 55 bar
Maximales Druckgefälle(3) 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar
Versandgewicht 2,7 kg 4,5 kg 7,3 kg 9,0 kg
Abmessungen 70 * 150 mm 70 * 260 mm 100 * 410 mm 100 * 690 mm

Hinweise:
1 Aus Materialien gemäß NACE-Spezifikation MR0175 gefertigt. Fordern Sie ein Konformitätszertifikat an.
2 Durch die maximale Temperatur der LP-Filterelemente beschränkt.
3 Geben Sie beim Bestellen der Filterelemente die Klasse an, indem Sie die entsprechende Klassennummer hinter die Typnummer setzen. Wenn Sie beispielsweise einen 0,22-Mikrometer-

Tiefenfilter für den Typ 27/50 erhalten möchten, bestellen Sie LP-200-50-80.

TYP EU37/12

TYP EU37/25

TYPEN EU27/50
und EU27/95

S3.2.394



42 Parker Hannifin GmbH & Co.KG
Pat-Parker-Platz 1, D-41564, Kaarst
Telefon: +49 (0)2131 4016 0  Fax: +49 (0)2131 4016 9199   E-Mail: pagservicesupport@parker.com  Website: www.parker.com/pag

Einweg-Filtereinheiten
Die Balston Mikrofaser®-Einweg-Filtereinheiten bestehen aus einem
Mikrofaser-Filterelement, die fest mit einer abgedichteten Halterung
aus Kunststoff verbunden ist. Die Halterung ist auf Druckwerte bis
8,6 bar ausgelegt. Die kostengünstigen Einweg-Filtereinheiten bieten
dieselbe hocheffiziente Flüssigkeitsfiltration wie Mikrofaser-
Filterelemente und können außerdem vollständig und bequem
entsorgt werden. Der 1/4"-AD-Anschluss ermöglicht druckdichte
Verbindungen mit standardmäßigen Schneidringverschraubungen.
Bei Niederdruckanwendungen können aufsteckbare 1/4"-Rohre oder
Kunststoffsteckverbinder mit Widerhaken eingesetzt werden.

Die Gehäuse sind in zwei verschiedenen Fertigungsmaterialien
erhältlich: transparentes Nylon oder korrosionsbeständiges,
undurchsichtiges PVDF. Die Einweg-Filtereinheiten aus Nylon werden
mit der Typennummer 9933 bezeichnet. Die Einweg-Filtereinheiten
aus PVDF werden mit der Typennummer 9922 bezeichnet.

Typ 9922-05
Die Einweg-Filtereinheiten des Typs 9922-05 sind die kleinsten
Einweg-Filtereinheiten. Sie verfügen über ein Innenvolumen von
weniger als 12 ml. Die Einweg-Filtereinheiten können in
Anwendungen mit geringem Flüssigkeitsdurchsatz oder in
Probenahmesystemen eingesetzt werden, bei denen eine kurze
Standzeit erforderlich ist.

Typ 9933-11
Die Einweg-Filtereinheiten des Typs 9933-11 sind ähnlich wie die
Einweg-Filtereinheiten des Typs 9922-05 aufgebaut, verfügen jedoch
über ein annähernd doppelt so hohes Fassungsvermögen für
Feststoffe. Die Einweg-Filtereinheiten des Typs 9933-11 können in
Anwendungen mit höherem Flüssigkeitsdurchsatz oder in
Probenahmeanwendungen eingesetzt werden, bei denen eine längere
Standzeit erforderlich ist.

Merkmale
Filtern von Proben für Online-Analysegeräte
Vermeiden von wechselseitiger Kontamination
der Proben
Druckwerte bis 8,6 bar
Temperaturen bis 135 ˚C
Vollständig aus recycelbarem Kunststoffen
gefertigter Einweg-Filter

Retentionseffizienzwerte
Klasse der Einweg-Filtereinheit 98 % Retention bei Partikelgröße

DQ 25 Mikrometer
CQ 8 Mikrometer
BQ 2 Mikrometer
AQ 0,9 Mikrometer
AAQ 0,3 Mikrometer

S3.2.395
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Hinweise:
1 Bei 0 barg
2 Bei 43 ˚C
3 Informationen zur Installation: Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um Informationen zu Herstellern von Schneidringverschraubungen und Messinganschlüssen zu erhalten.

Für Druckleitungen:
Anschluss 1/4"-Rohr an 1/4"-NPT-Innengewinde TN 11970 (1 pro kg).
Anschluss 1/4"-Rohr an 1/4"-Rohr TN 11971 (1 pro kg).
Für Niederdruckleitungen aus Kunststoff:
1/4"-ID-Rohre können auf Einweg-Filtereinheiten und Verbindungsstücke aufgesteckt und mit Rohrklemmen befestigt werden. Parker bietet Kunststoffstecker mit Widerhaken, um Einweg-
Filtereinheiten an Rohre mit kleinem Durchmesser anzuschließen. Die Verbindung ist für Drücke bis zu 3,5 bar ausgelegt.
Einweg-Filtereinheit an 1/16"-Rohr TN 1400 (20er-Packung Kunststoffstecker mit Widerhaken).
Einweg-Filtereinheit an 1/8"-Rohr TN 14001 (20er-Packung Kunststoffstecker mit Widerhaken).

0.1 0.07 0.76 0.63 0.19 0.09 0.03

0,1 – – – – – –

0.1 0.34 1.90 1.58 0.95 0.46 0.12

0.02 0.07 1.14 0.95 0.34 0.16 0.04

0.02 0.34 2.84 2.33 1.64 0.76 0.20

Volumen des Anfangs- 
Gehäuses druck-
in Litern abfall Wasserdurchfluss, l/min

Einweg-Filtereinheit bar Klasse DQ Klasse CQ Klasse BQ Klasse AQ Klasse AAQ

9922-05

4433-05

9933-05

9922-11

9933-11

Die wichtigsten technischen Daten

Typ 9922-05 9933-05 4433-05 9922-11 9933-11

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre 1. Verbindungsstück/Stecker 1/4"-Rohre 1/4"-Rohre
1/4"-Rohre
2. Verbindungsstück/Stecker 
3/8"-Rohre

Fertigungsmaterial PVDF Nylon Nylon PVDF Nylon
Maximale Temperatur(1) 135 ˚C 110 ˚C 110 ˚C 135 ˚C 110 ˚C
Maximaler Druck(2) 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar
Abmessungen 25 * 60mm 25 * 60mm 25 * 87.2mm 36 * 120 mm 36 * 120 mm

Bestellinformationen

Typ 9922-05 9933-05 4433-05 9922-11 9933-11

10er-Packung Einweg-Filtereinheiten 9922-05-"" 9933-05-"" 4433-05-"" 9922-11-"" 9933-05-""

Lieferbare Klassen DQ, CQ, BQ DQ, CQ, BQ DQ, CQ, BQ DQ, CQ, BQ DQ, CQ, BQ
AQ, AAQ AQ, AAQ AQ, AAQ AQ, AAQ AQ, AAQ

Chemische Kompatibilität

Typen 9922-05, 9922-11
Geeignet: Wasser oder Dampf bis 135 ˚C, konzentrierte Salpeter-,
Schwefel- und hypochlorige Säure, Chlor (gasförmig oder flüssig),
Natriumhypochlorit, Ethylenoxid (gasförmig oder flüssig), Freon,
Ammoniak (gasförmig, flüssig oder in wässrigen Lösungen),
Wasserstoffperoxid (alle Konzentrationen), Brom (trocken oder in
wässrigen Lösungen); alle chlorierten Lösungsmittel außer
Methylenchlorid, alle aromatischen und aliphatischen Lösungsmittel,
alle Alkohole und Glykole, Anilin, Phenol.
Eingeschränkt geeignet: Aceton, Ethylmethylketon, Dioxan, Furfural,
Methylenchlorid.
Ungeeignet: Wasser über 135 ˚C, Tetrahydrofuran, Dimethylformamid,
Ethylendiamin, Chloroschwefelsäure, Ethanolamin, Pyridin,
Schwefeltrioxid.

Typen 9933-05, 9933-11, 4433-05
Geeignet: Wasser bis 70 ˚C, Benzol, Toluol, andere aromatische
Kohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel und -Kraftstoffe,
Perchlorethylen, Trichlorethylen, Salpetersäure (bis 10 %),
Schwefelsäure (bis 40 %), hypochlorige Säure (bis 10 %), die meisten
Salzlösungen, Natrium- und Kaliumhydroxid (bis 50 %).
Eingeschränkt geeignet: Wasser bis 80 ˚C, Aceton, Ethylmethylketon,
Acetaldehyd, Ammoniak (bis 25 %)
Ungeeignet: Wasser über 70˚ C, Alkohole, Glykole, Phenol, Anilin,
Dimethylformamid, konzentrierte Säuren, Chlor.

S3.2.395



44 Parker Hannifin GmbH & Co.KG
Pat-Parker-Platz 1, D-41564, Kaarst
Telefon: +49 (0)2131 4016 0  Fax: +49 (0)2131 4016 9199   E-Mail: pagservicesupport@parker.com  Website: www.parker.com/pag

Edelstahlfilter für die Nahrungsmittelverarbeitung und
-verpackung

Typ 6002
Die Gehäusetypen der Serie 6002 sind auf 1/4"-Leitungen ausgelegt
und für Systeme mit niedrigerem Durchfluss sowie für räumlich
beschränkte Installationen geeignet. Die Gehäuse werden mit zwei
Ablassoptionen angeboten: ein manueller Ablass oder ein
automatischer Schwimmerablass für den wartungsfreien Betrieb.

Typ 6004
Die Gehäuse der Serie 6004 sind auf 1/2"-Leitungen ausgelegt und
für Systeme mit niedrigerem Durchfluss geeignet. Diese Serie verfügt
über ein höheres Fassungsvermögen für Flüssigkeiten, wodurch
sensible End-Verbrauchsstellen vor Systemstörungen und bei der
morgendlichen Inbetriebnahme geschützt werden.

Typen 6006 und 6008
Die Gehäuse der Serien 6006 und 6008 sind auf 3/4"- bzw. 1"-
Leitungen ausgelegt. Diese Typen wurden für den Einsatz in
Systemen mit hohem Durchfluss konstruiert, die über mehrere End-
Verbrauchsstellen verfügen. Sie werden auch mit einem
automatischen Hochleistungs-Schwimmerablass angeboten.

Merkmale
Vollständig aus 304er Edelstahl gefertigt,
optimale Beständigkeit gegen aggressive
Waschchemikalien
Abscheiden von 99,99 % von 0,01 Mikrometer
großen Öl-, Wasser- und Schmutzpartikel aus
Druckluft und anderen Gasen
Erfüllt die Anforderungen an sterile Luft
Entfernt alle lebensfähigen Organismen
Vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten
Staaten für den Einsatz in Fleisch- und
Geflügelverarbeitungsanlagen zugelassen, die
durch Bundesbeamte kontrolliert werden
Geringer Druckabfall
Kontinuierliches Abscheiden und Ableiten von
Flüssigkeiten
Entfernen von Ölspuren aus dem Dampf mit
Adsorptionsfilterelementen

Vorteile
Die Balston Edelstahlfilter schützen Ihre Ausrüstung und sensiblen
Instrumente vor Verunreinigungen, Wasser und Öl, welche häufig in
Druckluft und anderen Gasen auftreten. Die Filter entfernen
Verunreinigungen mit einer äußerst hohen Effizienz: bis zu 99,99 % der
0,01 Mikrometer großen Partikel und Tröpfchen. Die Flüssigkeit wird
genauso schnell aus dem Filterelement an einen automatischen
Ablass geleitet, wie sie in den Filter eingetreten ist. Dadurch kann der
Filter Flüssigkeiten für eine unbeschränkte Zeitdauer abscheiden, ohne
an Effizienz oder Durchflusskapazität einzubüßen. Die auf 1/4"- bis 1"-
Leitungen ausgelegten Filter sind aus 304er Edelstahl gefertigt und so
konstruiert, dass sie auch extremen Betriebsbedingungen standhalten.

Optimal für alle Verarbeitungs- und Verpackungsbereiche, die häufig abgespült
werden müssen

Sterile Luftfilter
Balston Filterelemente der Klasse SA verfügen über eine Effizienz von
mehr als 99,9999 % bei 0,01 Mikrometer großen Partikeln. Damit sind
sie mindestens 30 Mal besser als der akzeptierte Standard für sterile
Luft vorschreibt, der von unabhängigen amerikanischen und
britischen Forschungsunternehmen entwickelt wurde. (Fordern Sie
das Bulletin T-105A an, um ausführliche Erläuterungen zu den
Verfahren zu erhalten, mit denen die Filtereffizienz von Balston Filtern
bestimmt wird. Im Bulletin T-935 können Sie einen Bericht über einen
unabhängigen Test der Balston Luftfilter einsehen). Sterile Luftfilter
der Marke Balston erfüllen alle FDA-Richtlinien vollständig.

Dampfsterilisationsverfahren
In Installationen, bei denen Dampfsterilisation für die sterilen
Luftfilter erforderlich ist, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Der Dampfsterilisationsdruck sollte 4 barg nicht überschreiten. Er
sollte vorzugsweise 3 barg oder weniger betragen. Ein typischer
Sterilisierungszyklus dauert 30 Minuten bei 2 barg Dampfdruck. Die
Dauer der Dampfsterilisation kann ohne Beschädigungen der
Filterelemente nach Bedarf verlängert werden. Der Dampffluss sollte
nicht stärker sein als der normale Luftfluss in der Einheit. Um
sicherzustellen, dass sich kein Kondensat im Gehäuse ansammelt,
sollte das Kondensat während der Dampfsterilisation durch ein
Ablassventil aus dem Filter abgelassen werden. Die Reinheit des
Dampfes wirkt sich stark auf die Lebensdauer der sterilen
Luftfilterelemente aus. Parker empfiehlt dringend, die Dampffilter des
Typ 23 zu verwenden, um eine optimale Betriebsdauer zu erreichen
(siehe Seite 37). Die Filterelemente der Klasse SA tolerieren bei der
Druckdampfbehandlung Temperaturen bis 149°C in Trockengas. In
den Gehäusen sollten Viton®-Dichtungen oder andere hitzebeständige
Dichtungen verwendet werden.

Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.

S3.2.396
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Die wichtigsten technischen Daten

Typ 6002N 6004N 6006N 6008N

Anschlussgröße 1/4" 1/2" 3/4" 1"
Fertigungsmaterialien:

Kopf 304er Edelstahl 304er Edelstahl 304er Edelstahl 304er Edelstahl
Behälter 304er Edelstahl 304er Edelstahl 304er Edelstahl 304er Edelstahl
Innenteile Nylon Nylon Edelstahl Edelstahl
Dichtungen Buna-N (lebensmitteltauglich) Buna-N (lebensmitteltauglich) Buna-N (lebensmitteltauglich) Buna-N (lebensmitteltauglich)

Maximale Temperatur(1) 49°C 49°C 49°C 49°C
Maximaler Druck(2) 12 barg 12 barg 12 barg 12 barg
Minimaler Druck(3) 1 barg 1 barg 1 barg 1 barg
Versandgewicht 1,6 kg 1,8 kg 5 kg 5,5 kg
Abmessungen 70 * 180 mm 70 * 250 mm 100 * 250 mm 100 * 300 mm

Hinweise:
1  Max. Temperatur bei automatischem Ablass. Die maximale Temperatur beim manuellen Ablass beträgt 135°C.  
2  Max. Druck bei automatischem Ablass. Der maximale Druck beim manuellen Ablass beträgt 17 barg.
3  Für den ordnungsgemäßen Betrieb des automatischen Ablasses erforderlich.

Bestellinformationen für Ersatzfilterelemente
Typ 6002N 6004N 6006N 6008N

Ersatzfilterelemente
erforderliche Anzahl 1 1 1 1
5er-Packung 5/100-12-(*X) 5/100-18-(*X) 5/200-176-(*X) 5/200-185-(*X)
10er-Packung 100-12-(*X) 100-18-(*X) 200-176-(*X) 200-185-(*X)
10er-Packung 100-12-SA 100-18-SA 200-176-SA 200-185-SA
CI-Elemente (1er-Packung) CI100-12-000 CI100-18-000 CI200-176-000 CI200-185-000

6002
1/4"-Anschlüsse
6004
1/2"-Anschlüsse
6006
3/4"-Anschlüsse
6008
1"-Anschlüsse

N = Eingangs-/
Ausgangsanschlüss
e mit NPT-Gewinde

G = Eingangs-/
Ausgangsanschlüss
e mit BSPT-Gewinde

A2
manueller
Ablass
A1
automatischer
Ablass

Filterklasse
000
SA
DX
BX
Lassen Sie dieses Feld leer, wenn 
Sie kein Filterelemente benötigen.

So können Sie
die Filterbaugruppe bestellen
Stellen Sie Ihre eigene
Filterbaugruppe zusammen,
indem Sie Ihre Typennummer
in die Feldermatrix auf der
linken Seite eingeben.
Beispiel:
1/2"-Filter und ein
automatischer Ablass mit
einem Filter der Klasse DX
= 6004N-0A1-DX.

Bestellinformationen

Durchfluss in m3/h bei 0,14 barg Druckabfall bei angezeigtem Leitungsdruck.

0.1 1.4 3 6 7 9 10 14 17
6002 1/4" DX 15 32 66 87 107 129 153 199 246

BX 5 14 19 36 42 53 61 80 99
CI 3 8 12 20 25 31 37 48 59
SA - 14 19 36 42 53 61 - -

6004 1/2" DX 32 70 110 192 233 282 333 437 537
BX 15 32 51 87 107 129 153 199 246
CI 10 20 32 54 66 82 95 124 153
SA - 32 51 87 107 129 153 - -

6006 3/4" DX 63 133 209 364 440 535 630 822 1013
BX 17 36 58 95 119 144 172 223 275
CI 14 27 44 75 90 110 129 168 207
SA - 36 58 95 119 144 172 - -

6008 1" DX 93 195 308 533 646 787 928 1.208 1.490
BX 19 39 63 109 131 160 189 245 302
CI 17 34 54 95 114 139 163 212 262
SA - 34 70 116 144 177 209 - -

Filtergehäusetyp Anschlussgröße Filterelementklasse Barg

S3.2.396
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Die wichtigsten technischen Daten

Typ A33B A45B A27/35B A27/80B

Eingangs- und Ausgangsanschlüsse NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1" NPT-Gewinde 1"
Ablassanschluss NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/8" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Fertigungsmaterialien:

Kopf 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Behälter 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Innenteile 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Dichtungen (1) Viton Viton Viton Viton

Maximale Temperatur 204 ˚C 204 ˚C 204 ˚C 204 ˚C
Maximaler Druck (2) 29 barg 17 barg 55 barg 55 barg
Maximaler Dampfdruck 4 barg 4 barg 4 barg 4 barg
für Sterilisation
Versandgewicht 1 kg 2 kg 7 kg 9 kg
Abmessungen 70 * 120 mm 70 * 210 mm 100 * 400 mm 100 * 690 mm

Steriles Gas

Typ 
A33B-SA

Typ 
A45B-SA

TYPEN A27/35B-SA
und A27/80B-SA

Merkmale
Luftfilter für 1/4"- bis 1"-Leitungen, die mit
Dampf sterilisiert werden können
Entfernt alle lebensfähigen Organismen
Dampfsterilisation der Leitungen
Geringer Druckabfall
Vollständig konform mit FDA-Richtlinien
Vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten
Staaten für den Einsatz in Fleisch- und
Geflügelverarbeitungsanlagen zugelassen, die
durch Bundesbeamte kontrolliert werden

Balston Sterile Luftfilter
Balston Filterelemente der Klasse SA verfügen über eine Effizienz von
mehr als 99,9999 % bei 0,01 Mikrometer großen Partikeln. Damit sind
sie mindestens 30 Mal besser als der akzeptierte Standard für sterile
Luft vorschreibt, der von unabhängigen amerikanischen und
britischen Forschungsunternehmen entwickelt wurde. (Fordern Sie
das Bulletin TI-105A an, um ausführliche Erläuterungen zu den
Verfahren zu erhalten, mit denen die Filtereffizienz von Balston
Filtern bestimmt wird. Im Bulletin TI-935 können Sie einen Bericht
über einen unabhängigen Test der sterilen Balston Luftfilter
einsehen).  Sterile Luftfilter der Marke Balston erfüllen alle FDA-
Richtlinien vollständig. 

Lesen Sie hier, was Kollegen über eine Balston-Baugruppe mit
sterilem Luftfilter an der University of Massachusetts, Department 
für Lebensmittelwissenschaft und Ernährung unter der Leitung von
Professor David A. Evans, Ph.D, zu sagen haben: 

„Dieses System zur Erzeugung steriler Luft hat nahezu keimfreie  Luft
erzeugt, in der bis zur Nachweisgrenze keine lebensfähigen Organismen
festgestellt werden konnten.“ - Professor David A. Evans, Ph.D.

Hinweise:
1 Aus lebensmitteltauglichem Viton® gefertigt. Viton® ist eine eingetragene Marke der DuPont Dow Elastomers.
2 Die maximalen Druckwerte gelten für Temperaturen bis zu 54 °C. Wenden Sie sich an Parker, wenn Sie die Druckwerte für höhere Temperaturen erfahren möchten.

Bestellinformationen

Typ A33B A45B A27/35B A27/80B

Baugruppe mit
Filterelemente der Klasse SA A33B-SA A45B-SA A27/35B-SA A27/80B-SA
Filterelemente:
erforderliche Anzahl 1 1 1 1
3er-Packung 3/100-12-SA 3/100-25-SA 3/200-35-SA 3/200-80-SA
10er-Packung 100-12-SA 100-25-SA 200-35-SA 200-80-SA
Halterung 11038-UK 11038-UK 11027 11027

S3.2.397
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Regler
und Filterregler aus Edelstahl

FR364-02CSS

Die wichtigsten technischen Daten

Typ FR364-02CSS FR10-04CSS FB548-02DGCSS FB11-04DGCSS

Durchfluss  27 m3/h 135 m3/h 34 m3/h 122 m3/h
Anschlussgröße NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/2"
Manometeranschluss NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Ablass - - Manuell Manuell (automatischer Ablass optional)

Filterklasse - - 5 Mikrometer 5 Mikrometer
Ausgangsdruckbereich 0 – 8,5 barg 0 – 8,5 barg 0 – 8,5 barg 0 – 8,5 barg
Maximaler Eingangsdruck 20,7 bar 20 bar 20,7 bar 20,7 bar
Temperaturbereich 4,4 – 65,6 °C 4,4 – 65,6 °C 4,4 – 65,6 °C 4,4 – 65,6 °C
Gewicht 0,2 kg 0,81 kg 0,28 kg 1,1 kg 
Betrieb Fluorkohlenstoffmembran Fluorkohlenstoffmembran Fluorkohlenstoffmembran Fluorkohlenstoffmembran
Entlüftung Standard (optional ohne Entlüftung) Standard (optional ohne Entlüftung) Standard (optional ohne Entlüftung) Standard (optional ohne Entlüftung)

Behältervolumen - - 30 ml 118 ml
Fertigungsmaterialien:
Körper 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Behälter - - 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Federkorb Celcon glasgefülltes Celcon Celcon glasgefülltes Celcon
Innenventil 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Bodenschraube - - 316er Edelstahl 316er Edelstahl
Dichtungen Fluorkohlenstoff Fluorkohlenstoff Fluorkohlenstoff Fluorkohlenstoff
Anpassungsmechanismus Feder aus 316er Edelstahl und Feder aus 316er Edelstahl und Feder aus 316er Edelstahl und Feder aus 316er Edelstahl und

316er-Edelstahl- 316er-Edelstahl- 316er-Edelstahl- 316er-Edelstahl- 
Stellschraube Stellschraube Stellschraube Stellschraube 

FR10-04CSS
FB11-04DGCSS

FB548-02DGCSS
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Produktübersicht 
In Hochdrucksystemen mit Druckgas sammeln sich häufig große Mengen an flüssigen Aerosolen an. Diese Flüssigkeit kann mit den
Koaleszenzfiltern von Parker problemlos abgeschieden werden. Ein Filter der Klasse DX gefolgt von einem Filter der Klasse BX scheiden mehr als
99,995 % des Wasser- und/oder Ölaustrags aus dem Druckgassystem ab. Diese Flüssigkeit kann jetzt mit den NEUEN Hochdruckablasssystemen
des Typs JDK von Parker sicher entfernt werden. Diese Ablasssysteme sind vormontiert und aus 316er Edelstahl gefertigt. Sie verfügen über zwei
Nadelventile, Verbindungsstücke und einen Auffangbehälter im Rohr. 

Die Ablasssysteme der Serie JDK sind für Druckwerte bis zu 345 bar ausgelegt und können an den Boden eines passenden Behälters von Parker (1)

angeschlossen werden. Die Hochdruckablasssysteme können in vertikaler oder horizontaler Richtung eingesetzt werden. Die vertikale Installation
eignet sich optimal für Anwendungen, bei denen ausreichend Spielraum zum Entfernen des Behälters vorhanden ist. Die horizontale Installation
eignet sich optimal für Anwendungen mit beschränktem Spielraum zum Entfernen des Behälters. 

Die wichtigsten technischen Daten

Typ JDK5000V JDK5000H

Beschreibung Ablass Serie ZJ (vertikale Ausrichtung) Ablass Serie ZJ (horizontale Ausrichtung)
Eingang SAE-6 SAE-6
Ausgang NPT-Gewinde 1/4" NPT-Gewinde 1/4"
Maximaler Druck 345 bar 345 bar
Maximale Temperatur 38 0C 38 0C

Bausätze für Hochdruckablasssysteme

Betrieb
Die neuen Hochdruck-Ablasssysteme von Parker ermöglichen
dem Anwender, das Kondensat sicher aus einem Hochdruck-
System mit Druckgas abzulassen. Um den ordnungsgemäßen
Betrieb des Ablasses zu gewährleisten, muss das erste
Nadelventil geöffnet und das zweite Nadelventil geschlossen
sein. Die aus dem Filter abgeschiedene Flüssigkeit wird in den
Hochdruckbehälter des Ablasses geleitet und füllt das
Innenvolumen. 

Wenn die Flüssigkeit aus dem Ablass abgelassen werden soll,
z. B. wegen einer vorbeugenden Wartungsmaßnahme, muss das
obere Nadelventil geschlossen werden, um den Systemdruck vom
Ablass abzuhalten. Danach muss das untere Nadelventil langsam
geöffnet werden, da die Flüssigkeit sehr schnell aus dem Ablass
abläuft. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die gesamte
Flüssigkeit aus dem Filter- und dem Ablass abgelaufen ist. 

Sammeln Sie die gesamte Flüssigkeit, und entsorgen Sie diese
gemäß den örtlichen Vorschriften. 

JDK5000H

JDK5000V

S3.2.399

Hinweise:
1 Überprüfen Sie Größe und Gewindeart des Ablassanschlusses am Behälter. Unter Umständen ist ein Adapter erforderlich.
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Anwendungshinweise
Koaleszenzfiltration: Abscheiden von Flüssigkeiten aus Gasen
Mikrofaser-Filterelemente scheiden suspendierte Flüssigkeiten effizient aus Gasen ab. Die Mikrofasern halten die feinen, im Gas
suspendierten Flüssigkeitströpfchen fest und lassen die Tröpfchen im Inneren des Filterelements zu großen Tropfen zusammenlaufen.
Die großen Tropfen fließen, durch Gas getrieben, zur stromabwärts gelegenen Oberfläche des Filterelements, von der die Flüssigkeit
auf Grund der Schwerkraft abfließt. Dieser Vorgang wird „Koaleszenz“ genannt. Die abgeschiedene Flüssigkeit fließt mit der gleichen
Geschwindigkeit aus dem Element ab, mit der Flüssigkeitströpfchen in das Element eintreten. Das Filterelement hat eine unbegrenzte
Lebensdauer, wenn Feuchtigkeit aus relativ reinen Gasen abgeschieden wird. Die Filter arbeiten mit der anfänglichen
Retentionseffizienz, selbst wenn Sie von Flüssigkeit durchfeuchtet sind. Beachten Sie, dass die Strömungsrichtung von innen nach
außen verläuft, damit die Flüssigkeit von der Außenseite des Filters in den Gehäuseablass abfließen kann. Die abgeschiedene
Flüssigkeit tropft unter Anwesenheit von gefiltertem Gas von der stromabwärts gelegenen Oberfläche des Filterelements ab. Daher
sollte vermieden werden, dass Flüssigkeitströpfchen von dem Gas mitgeführt werden, das das Filtergehäuse verlässt. Sie können das
Mitführen von abgeschiedener Flüssigkeit minimieren, indem Sie ein Filterelement des Typs DX einsetzen. Filterelemente des Typs X
sind aus zwei Schichten gefertigt: einer hocheffizienten Koaleszenzschicht innen und einer Schicht aus groben Glasfasern außen. Mit
der schnell ableitenden Schicht aus groben Glasfasern außen wird sichergestellt, dass die Flüssigkeit kontinuierlich aus dem Boden
des Filterelements abfließt und das Verschleppen von Flüssigkeit minimiert wird. (Das kleine Innenvolumen einiger Filtergehäuse
ermöglicht keinen Einsatz der dickwandigen Filterelemente des Typs X. Verwenden Sie in diesem Fall Filterelemente des Typs Q.) Das
erneute Mitführen bereits abgeschiedener Flüssigkeit kann auch verhindert werden, wenn der Gasdurchfluss durch das Gehäuse
deutlich unter den Maximalwerten liegt, die in der Tabelle auf Seite 12 aufgeführt sind. Bei den meisten Anwendungen, bei denen das
Abscheiden von Flüssigkeiten aus Gasproben erforderlich ist, sollten Filterelemente der Klassen DX oder DQ eingesetzt werden.

Ablassen von angesammelter Flüssigkeit
Wenn Flüssigkeit in größeren Teilmengen und nicht in Form von in Gas verteilten Tröpfchen in den Filter eintritt, kann ein Filter, der
ausreichend groß für einen gleichbleibenden Betrieb ist, geflutet werden. In diesem Fall kann abgeschiedene Flüssigkeit erneut
mitgeführt werden. Wenn voraussichtlich größere Teilmengen von Flüssigkeit auftreten, wählen Sie einen Filter mit einem relativ
großen Behälter, um ein angemessen großes Fassungsvermögen für die Flüssigkeit zu gewährleisten. Treffen sie darüber hinaus
Vorkehrungen zum automatischen Ablassen der Flüssigkeit aus dem Gehäusebehälter, und zwar entsprechend der
Geschwindigkeit, in der sich die Flüssigkeit ansammelt. Sie können einen automatischen Schwimmerablass verwenden, wenn die
Druckwerte im Bereich zwischen 0,7 bis 28 barg (10 bis 400 psig) liegen. Bei Druckwerten über 28 barg (400 psig) verfügen Sie über
folgende Möglichkeiten: ein konstant ablaufender Ablass, ein Ventil mit einem zeitgesteuerten Antrieb (vom Kunden gestellt) oder
ein externes Reservoir mit manuellen Ventilen. Das externe Reservoir kann aus einem Rohr oder einer Leitung mit ausreichend
Volumen konstruiert werden. So kann die gesamte Flüssigkeit aufgefangen werden, die sich bei unbeaufsichtigtem Betrieb
ansammelt. Wenn im Filter Vakuum herrscht, ist das externe Reservoir eine praktische Methode, um angestaute, abgeschiedene
Flüssigkeit von Zeit zu Zeit manuell abzulassen. Wenn eine externe Vakuumquelle (z. B. ein Aspirator) verfügbar ist, kann die
Flüssigkeit kontinuierlich vom Ablassanschluss des Gehäuses abgelassen werden.

Koaleszenzfiltration: Trennung von zwei Flüssigphasen
Im Prinzip werden in Mikrofaser-Filterelementen suspendierte Tröpfchen einer Flüssigkeit, die
unvermischbar in einer anderen Flüssigkeit enthalten sind, mit Hilfe des gleichen Verfahrens
abgeschieden, mit dem Flüssigkeitströpfchen aus Gas abgeschieden werden. Die suspendierten
Flüssigkeitströpfchen werden an den Fasern festgehalten und laufen zu großen Tropfen
zusammen, die dann durch den Filter zur stromabwärts gelegenen Oberfläche getrieben werden.
Die großen Tropfen werden durch die Schwerkraft von der anderen Flüssigkeit getrennt. Sie
setzen sich unten ab, wenn sie schwerer sind, oder steigen nach oben, wenn sie leichter sind. Das
Koaleszenzverfahren von Parker arbeitet effektiv bei in Öl oder anderen Kohlenwasserstoffen
suspendierten wässrigen Tröpfchen sowie bei in Wasser gelöstem Öl. In der Praxis ist die
Trennung zweier Flüssigkeiten aber viel schwieriger als das Abscheiden von Flüssigkeiten aus
Gas. Der Unterschied dere spezifischen Dichte zweier Flüssigkeiten ist immer kleiner als der
zwischen Flüssigkeit und Gas. Deshalb ist eine längere Trennungszeit erforderlich. Wählen Sie
entweder ein übergroßes Gehäuse, oder reduzieren Sie den Durchfluss erheblich, um ein
Mitführen der abgeschiedenen Flüssigkeit zu vermeiden. Die Faustregel lautet: Die
Durchflusswerte für eine Trennung von zwei Flüssigkeiten sollten nicht mehr als ein Fünftel der
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Durchflusswerte für die Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen betragen, die in der Tabelle auf Seite 14 aufgeführt sind. Selbst
bei niedrigen Durchflusswerten kann die Abscheidungsdauer für die Koaleszenzphase undurchführbar lang werden, nämlich dann,
wenn die genaue Schwerkraftdifferenz zwischen den beiden Flüssigkeiten weniger als 0,1 Einheit beträgt. Dies ist z. B. der Fall, wenn
ein in Wasser gelöstes Öl über eine Schwerkraft zwischen 0,9 und 1,1 verfügt. Wenn nur ein kleiner Anteil an suspendierter Flüssigkeit
enthalten ist, könnte in diesem Fall eine Filterröhre verwendet werden, bis diese gesättigt ist, und dann ausgetauscht werden. Ein
weiteres praktisches Problem bei der Trennung von zwei Flüssigkeiten besteht darin, dass kleine Mengen an Verunreinigungen als
oberflächenaktive Substanzen wirken können und die Flüssigkeitsabscheidung beeinträchtigen können. Aus diesem Grund können
keine genauen Vorhersagen über die Leistung eines Koaleszenzfilters bei der Trennung von zwei Flüssigkeiten getroffen werden.
Jedes System muss vor Ort getestet werden. Beginnen Sie beim Testen Ihres Systems mit Filterelementen der Klasse DX und einem
sehr niedrigen Durchfluss von innen nach außen. Wenn die suspendierte Flüssigkeit leichter als die dispergierte Phase ist, sollte das
Gehäuse so ausgerichtet sein, dass sich der Ablassanschluss auf der Oberseite befindet. Verwenden Sie Mikrofaser-Filterelemente für
die Trennung von zwei Flüssigkeiten nur bei Nachstrom-Probenahmeanwendungen.

Membrantrennung von Probenahmeströmen
Ein Koaleszenz-Membran-Kombinationsfilter ist darauf ausgelegt, bei unterschiedlichsten Anwendungen mitgeführte Flüssigkeiten und
Feststoffe in Gasproben auszuscheiden. Dadurch wird eine Kontamination oder Beschädigung der Analysegeräte und anderer
Komponenten der Probenahmesysteme verhindert. Mikroskopisch kleine Poren in der Membran können leicht von Gas- oder
Dampfmolekülen durchströmt werden, so dass die Zusammensetzung des Probengases unverändert bleibt. Andererseits bleiben selbst
die kleinsten Flüssigkeitsmoleküle hängen und können unter normalen Betriebsbedingungen die winzigen Öffnungen in der Membran
nicht passieren. Dies ist auf die hohe Oberflächenspannung zurückzuführen, auf Grund derer sich die Flüssigkeitsmoleküle eng
aneinander binden und eine Gruppe zusammenhängender Moleküle bilden, die zu groß ist, um die Poren der Membran zu
durchdringen. Die Membran ist extrem inert und wird für die meisten Anwendungen mit Prozessflüssigkeiten, mit Ausnahme von
Fluorwasserstoffsäure, empfohlen. Sie wird auf Grund ihrer äußerst geringen Adsorption auch für den Einsatz in Systemen empfohlen,
die für PPB-, PPM- und „Prozentwert“-Komponentenkonzentrationen ausgelegt sind. Die Membran ist resistent und haltbar,
gleichzeitig aber äußerst weich und biegsam. Der Koaleszenz-Membran-Kombinationsfilter wird üblicherweise vor dem Analysegerät
bzw. der Komponente, die er schützen soll, eingebaut und bietet selbst dann einen Schutz, wenn andere Komponenten des
Probenahmesystems ausfallen.

Abscheiden von Gasbläschen aus Flüssigkeiten
Mikrofaser-Filterelemente scheiden Gasbläschen aus Flüssigkeiten ab. Dadurch werden Entgasungstanks, Trennwände oder
andere Trenngeräte überflüssig. Die Strömungsrichtung durch den Filter ist von außen nach innen. Die abgeschiedenen
Gasbläschen steigen zur Oberseite des Gehäuses auf und werden durch den Ablassanschluss abgelassen. Wenn Proben aus dem
Nachstrom entnommen werden, werden die abgeschiedenen Bläschen mit Hilfe einer Nebenstromflüssigkeit aus dem Gehäuse
geschwemmt. Verwenden Sie für das Abscheiden von Gasbläschen Filter der Klasse DX oder DQ.

Quantitative Messung von Feststoffen in Gas
Die quantitative Bestimmung von Feststoffen in Gas ist häufig bei Rauchgas- und anderen Abgasuntersuchungen erforderlich.
Hierfür eignet sich ein Balston Filtergehäuse des Typs 30. Das Filterelement im Gehäuse des Typs 30 wird durch eine
Edelstahlfeder fixiert, die Druck auf eine leichte Halteplatte aus Edelstahl ausübt. Die Halteplatte
wird fest an das Ende des Filterelements gedrückt. Wenn das Gehäuse demontiert wird, kann das
Filterelement zusammen mit der Haltescheibe einfach als eine Einheit entnommen werden. Zu
Beginn eines Durchlaufs wird das Nettogewicht der Gruppe aus Filterelement und Haltescheibe
ermittelt. Wenn der Filter in Betrieb ist, verläuft die Strömungsrichtung durch das Filterelement
von innen nach außen, so dass selbst große Feststoffpartikel, die aus dem Filterelementfallen, in
der Baugruppe aus Element und Haltescheibe festgehalten werden. Zum Abschluss eines
Durchlaufs mit einem bekannten Volumen an Gas wird die Baugruppe aus Element und
Haltescheibe erneut gewogen. Die Gewichtszunahme kann als Konzentration der Feststoffe in
dem Gas ausgedrückt werden. Filterelemente der Klasse DH werden für Probenahmen bei
Temperaturen bis zu 482 °C empfohlen. Wenn die Temperaturen bei der Probenahme oder der
Ofentrocknung 149 °C nicht überschreiten, können auch Filter der Klasse DQ eingesetzt werden.
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Probenahmen aus Nach- oder Nebenstrom
Die Probenahmeraten von Instrumenten sind ausnahmslos relativ niedrig. Trotzdem ist es äußerst wichtig, die Verzögerungszeiten
in Probenahmesystemen zu minimieren. Analysegeräte befinden sich häufig in einiger Entfernung von der Probeentnahmestelle.
Deshalb werden die Proben üblicherweise mit einer hohen Durchflussrate zum Analysegerät transportiert, um die
Verzögerungszeit minimal zu halten. Die Probe wird am Analysegerät geteilt. Das Analysegerät verwendet den erforderlichen
Anteil, oft nur einen Bruchteil der gesamten Probe. Der Rest wird wieder dem Prozess zugeführt oder abgelassen. Wenn sich der
Probenahmefilter in einer Leitung mit niedrigem Durchfluss zum Analysegerät befindet, kann dieser lange genutzt werden, bevor
eine Auswechslung der Filterelemente erforderlich wird, da sich die Feststoffe nur sehr langsam ansammeln. Wählen Sie den
Filter jedoch sorgfältig aus, um inakzeptable Verzögerungszeiten zu
vermeiden. Wenn sich der Filter in einer Leitung mit hohem Durchfluss
zum Analysegerät befindet, ist sein Einfluss auf die Verzögerungszeit der
Probe relativ gering. Die Lebensdauer, bis eine Auswechselung
erforderlich ist, kann unter Umständen jedoch ungünstig kurz werden,
weil die Filterelemente ein wesentlich größeres Materialvolumen filtern,
als das Analysegerät verwendet.

Platzieren Sie den Filter idealerweise an dem Punkt, an dem der langsam
strömende Durchfluss zum Analysegerät gezogen wird. Durch diese
Anordnung kann das Hauptvolumen des Filters kontinuierlich vom schnell
fließenden Strom durchspült werden. So minimieren Sie die
Verzögerungszeit, und gleichzeitig wird nur der langsam fließende Strom
zum Analysegerät gefiltert, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert wird. Für einen Nachstromfilter wird ein Eingangs- und
ein Ausgangsanschluss am gegenüber liegenden Ende des Filterelements benötigt, damit das Material aus dem Nebenstrom die
Oberfläche des Filterelements und des Filterreservoirs mit einem hohen Durchflusswert durchspülen kann. Ein dritter Anschluss
wird mit der Leitung mit dem niedrigen Durchfluss zum Analysegerät verbunden, wodurch ermöglicht wird, dass die gefilterten
Proben vom Filterreservoir abgezogen werden können. Die Gehäuse des Typs 95, 31GCFL, 41GCFL, 48S6, 49S6 sowie die Einweg-
Filtereinheiten 8822-11 und 8833-11 eignen sich optimal für die Probenahme aus dem Nachstrom, weil sich die Eingangs- und
Ausgangsanschlüsse an den gegenüber liegenden Seiten des Gehäuses befinden und der Nebenstromanschluss genauso groß wie
der Eingangsanschluss ist. Größere Gehäuse wie die Typen 33S6, 45S6 und 27/35 können ebenfalls für die Probenahme aus dem
Nachstrom eingesetzt werden. Durch die relativ kleine Größe des Ablassanschlusses wird die Nachstromrate bei einigen
Anwendungen jedoch eingeschränkt. Wenn Sie Bläschen aus einer Flüssigkeit abscheiden müssen, kann diese Funktion mit der
Nachstromfiltration kombiniert werden, da die empfohlene Strömungsrichtung für Bläschen von außen nach innen ist. Die
abgeschiedenen Bläschen werden im Nebenstrom aus dem Gehäuse gespült. In diesem Fall sollte sich der Flüssigkeitszulauf am
Boden des Gehäuses befinden. Der Ausgang für die Nebenstromflüssigkeit sollte sich an der Oberseite des Gehäuses befinden.

Probenahme aus dem Nachstrom mit Koaleszenzfiltration
Die Probenahme aus dem Nachstrom wird erschwert, wenn durch den Filter kontinuierlich suspendierte Flüssigkeit aus einem Gas
abgeschieden und abgeleitet, oder Flüssigkeitströpfchen aus einem Flüssigkeitsstrom abgeschieden werden sollen. Wie zuvor erläutert,
fließt die abgeschiedene Flüssigkeit in Form von großen Tropfen auf der stromabwärts gelegenen Seite des Filters ab. Der Koaleszenzfilter
muss daher über zwei Ausgangsanschlüsse verfügen: einen für Trockengas und einen für die abgeschiedene Flüssigkeit. Um das
Abscheiden von Feuchtigkeit und die Probenahme aus dem Nachstrom zu kombinieren, wären vier Anschlüsse an einem Filtergehäuse
erforderlich: ein Eingangsanschluss, ein Nebenstromanschluss, ein
Anschluss für das gefilterte Gas sowie ein Anschluss für die abgeschiedene
Flüssigkeit. Ein solches Gehäuse wäre nicht praktikabel. Deshalb sind bei
der Probenahme aus dem Nachstrom und der Koaleszenzfiltration zwei
Filtrationsstufen erforderlich. Die zweite Stufe, in der die Flüssigkeit
abgeschieden wird, muss sich in der Probenahmeleitung zum Analysegerät
befinden und sollte so klein wie möglich gehalten werden, um
Verzögerungszeiten zu minimieren. Wenn nicht viel suspendierte Flüssigkeit
abgeschieden wird, können Sie einen Einweg-Inlinefilter (9933-05 oder
9922-05) für das Abscheiden von suspendierter Flüssigkeit verwenden und
diesen austauschen, wenn er gesättigt sind.
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Quantitative Messung von Flüssigkeiten in Gas
Die quantitative Messung von nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in Gas wird auf ähnliche Weise durchgeführt, wie die Messung von
Feststoffen in Gas. Bei Flüssigkeiten ist der Test so ausgelegt, dass die gesamte Flüssigkeit, die in das Filterelement eintritt,
während der Testperiode in den Fasern des Filterelements festgehalten wird. Der Probenahmezeitraum muss so kurz sein, dass
das Filterelement nicht gesättigt wird und die abgeschiedene Flüssigkeit nicht beginnt abzufließen. Jedes passende Filtergehäuse
ist geeignet. Verwenden Sie ein Filterelement der Klasse BQ, um eine quantitative Retention unabhängig von der Tröpfchengröße zu
erreichen. Legen Sie einen Gasdurchflusswert und einen Testzeitraum fest. Die Erhöhung des Gewichts des Filterelements
entspricht dem Gewicht der Konzentration von Aerosolen im Gas. Gehen Sie besonders sorgfältig vor, wenn Sie eine repräsentative
Probe der Aerosole im Gas erhalten möchten. Wenn Sie die Probe aus einer großen Leitung entnehmen, sollte die Probe von oben
in die Röhre eintreten und sich möglichst in der Röhre ausbreiten, damit verhindert wird, dass die Flüssigkeit aufgenommen wird,
die an den Röhrenwänden festgehalten wird. In der Probenahmeleitung auf der stromaufwärts gelegenen Seite des Filters sollten
keine Ventile, Reduzierstücke oder stark gekrümmte Bogenstücke vorhanden sein. 

Abgas von Säureanlagen
Häufig soll die Gaszusammensetzung im Abgas von Absorbern oder Gaswäschern analysiert werden, die in Säure herstellenden
Fabriken eingesetzt werden. Das Abgas enthält ausnahmslos Tröpfchen verdünnter Säure, die aus der Probe abgeschieden werden
müssen, bevor diese in das Analysegerät eintritt. Die Empfehlungen ähneln denen bei der Erdgasprobenfiltration: Filterelemente
der Klassen DQ oder DX, Strömungsrichtung von innen nach außen und zwei Filtrationsstufen, wenn eine Probenahme aus dem
Nachstrom erforderlich ist. Verwenden Sie je nach Zusammensetzung der suspendierten Flüssigkeit Gehäuse aus Edelstahl, Teflon
(Typ 95T), Monel (Typ 95M) oder PVDF (Einweg-Filtereinheit 8822-11).

Probenahme aus der Umgebungsluft oder anderen atmosphärischen Druckgasen
Bei der Filtration von Proben aus der Umgebungsluft sollen üblicherweise Feststoffpartikel und Flüssigkeitströpfchen
abgeschieden werden,die sich auf den optischen Oberflächen des Analysegeräts absetzen oder andere Kalibrierungsprobleme
verursachen können. Filterelemente der Klassen DX oder DQ werden hierfür empfohlen. Bei personengetragenen
Probenahmegeräten mit niedrigem Durchfluss wird häufig die kompakte und leichte Einweg-Filtereinheit 9933-05-DQ verwendet.
Bei höherem Durchfluss wird die Filterhalterung des Typs 90 mit Filterelementen der Klassen DX oder DQ empfohlen. In
Probenahmesystemen für die Umgebungsluft herrscht oft Unterdruck, der durch die Probenahmepumpe erzeugt wird. Wenn es
erforderlich ist, die abgeschiedene Flüssigkeit aus dem System abzulassen, empfiehlt sich ein externes Reservoir.

Probenahmen bei Wasser
Mit einem LP-Filterelement der Klasse 30 (10 Mikrometer) sind die meisten Analysegeräte für Wasser gut gegen Beschädigungen
oder Kalibrierungsverschiebungen durch Feststoffverunreinigungen geschützt. Wenn Sie eine lange Lebensdauer für Systeme
wünschen, in denen sich Feststoffe schnell ansammeln, setzen Sie ein zweistufiges System mit LP-Filterelementen ein: ein LP-
Filterelement der Klasse 10 gefolgt von einem LP-Filterelement der Klasse 30. Dies gilt für die meisten Systeme mit Leitungs-,
Grund- und Kühlwasser.

Probenahmen bei Abwasserströmen
Mit Analysegeräten für Abwasser werden üblicherweise wässrige Ströme behandelt, in denen ein hoher Anteil an Feststoffen
enthalten ist. Darüber hinaus befinden sich diese Analysegeräte oft in entlegenen Teilen der Anlagen und werden nur unregelmäßig
gewartet. Das Probenahmefiltersystem muss daher auch bei einem hohen Feststoffaufkommen lange einsatzfähig bleiben, bevor
ein Austausch des Filterelements erforderlich wird. Für diese Anwendung wird ein zweistufiges Filtersystem mit einem LP-
Filterelement der Klasse 10 gefolgt von einem LP-Filterelement der Klasse 30 empfohlen. Die Filter sollten so groß wie möglich
sein, ohne jedoch zu lange Verzögerungszeiten zu verursachen. Filtergehäuse aus Kunststoff sind normalerweise gut geeignet.
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In Hochdruckkesselsystemen sind häufig Messungen der Leitfähigkeit von Dampf und Kondensat, der ionenspezifischen
Konzentrationen und der Konzentrationen von Speisewasserzusätzen erforderlich. In einem kontinuierlich arbeitenden
Probenahmesystem muss der Hochdruckdampf oder das Kondensat auf unter 38 °C gekühlt werden. Der Druck muss dann auf
einen Wert nahe dem atmosphärischen Druck reduziert werden, bevor er zum Analysegerät geleitet wird. Die Filtration muss auf
der stromaufwärts gelegenen Seite des Druckminderventils stattfinden. Auf diese Weise werden Lochfraß am Ventilsitz durch
suspendierte Partikel verhindert und Schwankungen der Durchflusswerte zum Analysegerät minimiert. Verwenden Sie ein
Filtergehäuse aus Edelstahl mit den geeigneten Druckwerten und ein
Filterelement der Klasse DX oder DQ. Da sich das Analysegerät häufig in
einiger Entfernung zur Probeentnahmestelle befindet, ist normalerweise
eine Filtration des Nachstroms erforderlich. 

Online-Prozessanalysegeräte
Auf Grund der unterschiedlichen Anforderungen an die Filtration bei Online-
Prozessanalysegeräten kann keine allgemeine Empfehlung für die oben
beschriebenen Filtrationsfunktionen gegeben werden. Die Filtergehäuse, die
am häufigsten für Prozessanalyseanwendungen eingesetzt wurden, sind die
Typen 95S6 und 91S6. Diese Typen sind aus 316er Edelstahl gefertigt und
korrosionsbeständig (gemäß NACE-Spezifikation MR0175), haben
Druckwerte von 345 barg (5000 psig), sind vollständig für die Probenahme
bei Nachströmen geeignet und verfügen über ein äußerst geringes
Innenvolumen.

Erdgas-Analysegeräte
Zum Schutz von Analysegeräten für die Gaszusammensetzung vor Flüssigkeiten und Feststoffen werden Filterelemente der
Klassen DX oder DQ mit einer Strömungsrichtung von innen nach außen empfohlen. Wenn Probenahmen aus dem Nachstrom 
und Koaleszenzfiltration erforderlich sind, muss ein zweistufiges System eingesetzt werden, wie auf Seite 48 erläutert. Der
Gehäusetyp 85 mit Druckwerten von 345 barg (5000 psig) und Gehäusetyp 37 mit Druckwerten von 276 barg (4000 psig) 
entsprechen der NACE-Spezifikation MR0175. Bei Anwendungen mit niedrigeren Drücken kann jedes Edelstahl-Gehäuse 
mit einer entsprechenden Durchflusskapazität verwendet werden.

Abgasprobenahme
Der Gehäusetyp 30 mit Filterelementen der Klasse DH wird bei quantitativen Messungen von Feststoffen in Abgasen eingesetzt, wie
auf Seite 34 beschrieben. Der Typ 30 kann auch als Anfangsfilter bei Abgastemperaturen von bis zu 538 °C eingesetzt werden, um
das Eintreten von Feststoffen in die Gasprobenleitung zu verhindern. Verwenden Sie hierfür Filterelemente der Klasse DH. Nach
dem Abkühlen der Probe wird suspendierte Flüssigkeit mit einem Filterelement des Typs DX abgeschieden. Danach wird die Probe
zum Analysegerät geleitet. Die Strömungsrichtung ist von innen nach außen. Die Gehäusetypen 33G oder 45G werden in dieser
Anwendung oft eingesetzt, um eine visuelle Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im
Filtergehäuse zu ermöglichen. Da sich an diesem Punkt oft eine beträchtliche
Flüssigkeitsmenge angesammelt hat, muss das Gehäuse entleert werden, damit
keine Flüssigkeit aufgestaut und stromabwärts zum Analysegerät mitgeführt
wird. Plazieren Sie den Koaleszenzfilter so nahe wie möglich am Analysegerät,
um die Kondensation zwischen Filter und Analysegerät zu minimieren. Sie
können eine Kondensation stromabwärts auch mit anderen Maßnahmen
verhindern: Kühlen Sie die Probe auf der stromaufwärts gelegenen Seite des
Koaleszenzfilters unter die Umgebungstemperatur ab und heizen Sie die
Leitungen.

DAMPFGEN-
ERATOR KÜHLWASSER

WÄRMEAUS- 
TAUSCHER

1/2 " LEITUNG

260°C
41 bar

FILTER, 
TYP 27/60-DX

21°C
41 bar

KONDENSAT

NACHSTROM

DRUCKREGLER

PROBEN FÜR 
LEITFÄHIGKEITSZELLEN
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 °C

Modell 45G mit 
Filterröhre 100-25-DX, 
Durchfluss von innen 
nach außen

Ventil, normalerweise geöffnet

Ventil, normalerweise geschlossen

Kondensatbehälter 
(optional)

Analysegerät

Modell 30/25 mit Filterpatrone 100-25-DH

Temperatur 27 °C 
oder niedriger

Leitung kann beheizt werden, 
um Kondensation zu vermeiden. Probenahmepumpe
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Die Arbeitsweise der Hohlfaser-Membrantechnologie von
Parker ist elegant und einfach zugleich.

Stickstoff wird mit Hilfe der Hohlfasern erzeugt, die eine
selektive Diffusionsgeschwindigkeit haben. Der Stickstoff
wird abgetrennt, indem Druckluft durch die
Membranmodule geleitet wird, die aus Tausenden von
Hohlfasern bestehen. Druckluft besteht hauptsächlich aus
Stickstoff, Sauerstoff, anderen Spurengasen (wie Helium)
und Wasserdampf. Wasserdampf, Helium und Sauerstoff
diffundieren schnell durch die Membranwände und lassen
den Stickstoff zurück.

NitroFlow®

Die Stickstofferzeuger von Parker basieren auf der Hohlfaser-
Membrantechnologie von Parker, welche aus Druckluft einen
Stickstoff- und einen mit Sauerstoff angereicherten Volumenstrom
erzeugt. 

Der NitroFlow® ist als Niederdruckmodell (LP) und als
Hochdruckmodell (HP) erhältlich. Der NitroFlow® LP kann bei
Anwendungen mit einem niedrigen Druck eingesetzt werden. Der
NitroFlow® HP wird bei Anwendungen mit einem hohen Druck
eingesetzt, oder wenn der Stickstoff gespeichert werden muss. 

Der NitroFlow® LP verfügt über integrierte Kompressoren. Zur
Erzeugung von Stickstoff aus der Umgebungsluft ist lediglich ein
Stromanschluss erforderlich. Dank einer einzigartigen Prozess- und
Systemkonstruktion ist kein Abscheiden und Ableiten von
kondensiertem Wasser mehr erforderlich: So wird bei Kompressor
und Membran die längste Lebensdauer erreicht. 

Für den Betrieb des NitroFlow® HP ist Druckluft aus einem zentralen
System oder von einem speziell dafür vorgesehenen Kompressor
erforderlich. Mit einem optional erhältlichen Speicherkessel können
Schwankungen oder Spitzenverbrauchszeiten ausgeglichen werden. 

Der NitroFlow® wird je nach Stickstoffbedarf automatisch ein- und
ausgeschaltet. Der NitroFlow® überzeugt als unbeschränkter, nahezu
wartungsfreier, zuverlässiger und dazu noch kostengünstiger
Stickstofferzeuger. 

TyreSaver®

Speziell für das Füllen von Motorrad-, Auto- und LKW-Reifen
konstruiert. 

Das Füllen von Reifen mit Stickstoff kann die Lebensdauer des Reifen
verlängern, den Kraftstoffverbrauch senken und die Sicherheit
erhöhen.

NitroSource®

Der NitroSource besteht aus Modulen und kann so bei erhöhten
Anforderungen einfach erweitert werden.

Das digitale Datenmanagement bietet intuitive Befehle mit
erweiterten Funktionen wie Datenprotokollierung und Fernsteuerung.

Stickstofferzeugung mittels
Membrantechnologie von Parker
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Parker ist führend in den Bereichen hydraulische Systeme sowie Steuer- und
Regeltechnik, und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Produktivität und
Rentabilität zu erhöhen.

Mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 12 Milliarden US-Dollar und 62.000 Mitarbeitern
misst Parker seinen Erfolg an den Leistungen für Sie. Wir sind stets darum bemüht, unsere
Produkte und Prozesse für Sie zu optimieren, und lassen unser technisches Wissen gerne
rund um die Welt in Ihre Anwendungen einfließen.

Parker betreut mit 60 Büros in 44 Ländern weltweit 12.000 Vertriebe und 427.000 Kunden. 

Qualitativ hochwertige Herstellung
Mit über 270 Produktionsanlagen kann Parker auf eine mehr als 50-jährige Erfahrung in der
Produktion zurückblicken. Unser internationaler Ruf als zuverlässiger Anbieter qualitativ
hochwertiger Produkte ist auf ein spezialisiertes und integriertes Entwicklungs- und
Fertigungssystem zurückzuführen. An erster Stelle steht für uns der Kunde – wir sind darum
bemüht, seine Bedürfnisse zu erkennen, neue Möglichkeiten zu erkunden und uns den
Herausforderungen von morgen zu stellen.

Qualität steht im gesamten Unternehmen im Mittelpunkt, so dass jeder Mitarbeiter die
Erwartungen des Kunden stets im Blick behält.

Parker tätigt Investitionen in die Technologie, um den höchsten Qualitätsansprüchen an seine
Produkte gerecht zu werden. Jeder unserer Produktionsstandorte ist ISO-zertifiziert.

Innovation
Wir setzen unsere technische Erfahrung und Produktvielfalt ein, um bahnbrechende
Innovationen, Prozesse und Dienstleistungen zu schaffen, mit denen wir die Anforderungen
unserer Kunden vorhersehen, anstatt darauf zu reagieren. Wir passen unsere Technologie-
Plattformen auf allen Märkten an und bündeln unser Wissen neu, um den Ansprüchen
unserer Kunden noch besser gerecht zu werden. Und wir schaffen intelligentere Produkte
durch die Kombination unseres Fachwissens über elektronische Steuerungen mit unseren
mechanischen Geräten.

Globales Unternehmen
Vor-Ort-Unterstützung

Erstklassiger Kundendienst
Für unsere Kunden tun wir heute mehr denn je. Wir haben weltweit einen Kundendienst vor Ort

eingerichtet, um schnell und problemlos Rückmeldungen und Unterstützung direkt beim Kunden

zu garantieren. Wir legen Wert auf Kundennähe und setzen auf Systemintegration, um die

Rentabilität unserer Kunden zu optimieren. Wir legen größten Wert darauf, unsere technisch

hochwertigen Produkte pünktlich und wie vereinbart zu liefern. Der weltweite Kundenservice von

Parker beantwortet mehr als 20.000 Anfragen pro Monat und unterstützt Interessenten schnell bei

der Suche nach passenden Produkten und Lösungen.
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Nordamerika
Vereinigten Staaten,
Cleveland
Tel.: +1 216 896 3000
Fax: +1 216 896 4019

Vereinigten Staaten, Haverhill
Tel.: +1 978 858 0505
Fax: +1 978 858 0625

Vereinigten Staaten, Oxford
Tel.: +1 248 628 6400
Fax: +1 248 628 1850

Asien
China, Peking
Tel.: +86 10 6561 0520
Fax: +86 10 6561 0526-7

Indien, Mumbai
Tel.: +91 22 6513 7081-85
Fax: +91 22 2768 6841

Vereinigte Arabische Emirate, 
Jebel Ali, Dubai
Tel.: +971 2 6788587
Email: parker.me@parker.com

Südamerika
Argentinien, Buenos Aires
Tel.: +54 3327 44 4129
Fax: +54 3327 44 4199

Brasilien, Jacarei
Tel.: +55 12 3955 1000
Fax: +55 12 3955 1010

Europa
Österreich, Wiener Neustadt
Tel.: +43 2622 235010
Fax: +43 2622 66212

Belgien, Nivelles
Tel.: +32 67 280900
Fax: +32 67 280 999

Tschechische Republik,
Klecany
Tel.: +420 284 083 111
Fax: +420 284 083 112

Dänemark, Ballerup
Tel.: +45 43 560400
Fax: +45 43 733107

Finnland, Vantaa
Tel.: +358 20 753 2500
Fax: +358 20 753 2501

Frankreich, Contamine-sur-Arve
Tel.: +33 04 50 97 87 14
Fax: +33 04 50 97 95 10

Ungarn, Budapest  
Tel.: +36 1 2204155
Fax: +36 1 4221525

Italien, Corsico
Tel.: +39 02 451921
Fax: +39 (02)44 79 340

Niederlande, Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 6179 900
Fax: +31 (0)78 6175 755

Norwegen, Kristiansand
Tel.: +47 38 04 90 30
Fax: +47 38 04 90 31

Polen, Warschau
Tel.: +48 (22)57 32 400
Fax: +48 (22)57 32 403

Spanien, Madrid
Tel.: +34 (902)33 00 01
Fax: +34 91 6757711

Schweden, Spånga
Tel.: +46 8 5979 5000
Fax: +46 8 5979 5120

Schweiz, Genf
Tel.: +41 22 307 7111
Fax: +41 22 307 7110 

Türkei, Istanbul
Tel.: +90 212 4829106
Fax: +90 212 4829110

Vereinigtes Königreich,
Maidstone
Tel.: +44 (0)1622 723300
Fax: +44 (0)1622 728703

Vertriebsbüros weltweit


